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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

BA-52 Waschebleich- und Desinfektionsmittel

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte.

Firmenname: ERVE | SCHUSTER
Schuster-Chemie GmbH & Co. KG

Strale: Robert-Bosch-Str. 31
Ort: D-88131 Lindau / Bodensee
Telefon: +49 (0) 8382 - 947977-0
E-Mail: info@erve-schuster.de
Ansprechpartner: Forschung & Entwicklung
Internet: www.erve-schuster.de

1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Miinchen

+49 (0) 89 19 240

Weitere Angaben

Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

Telefax: +49 (0) 8382 - 947977-99

Telefon: +49 (0) 2351/ 985 95 21

ABSC

HNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Korrosiv gegenuber Metallen: Met. korr. 1

Entziindbare Flussigkeiten: Entz. FI. 3

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Akute Toxizitat: Akut Tox. 4

Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1A

Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Spezifische Zielorgan-Toxizitéat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 1

Gefahrenhinweise:

Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

Flussigkeit und Dampf entziindbar.

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.

Verursacht schwere Augenschaden.
Kann die Atemwege reizen.
Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .

2.2. Kennzeichnungselemente

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Peressigsaure

Signalwort: Gefahr
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Piktogramme:

gy

Gefahrenhinweise

H242 Erwarmung kann Brand verursachen.

H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.

H302+H332 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken oder Einatmen.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H335 Kann die Atemwege reizen.

H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .

Sicherheitshinweise

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter ausspllen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung
sorgen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P261 Einatmen von Nebel, Aerosole vermeiden.

P210 Von Hitze, heilten Oberflaichen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO071 Wirkt atzend auf die Atemwege.
Nur far den berufsmafRigen Verwender.

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

2.3. Sonstige Gefahren
Exotherme Reaktionen mit: Alkalien (Laugen).
Reagiert heftig im Kontakt mit Sduren, Aminen, Trocknungsmitteln, Polymerisationsbeschleunigern und leicht
oxidierbaren Materialien.
Korrosiv gegenliber Metallen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Reinigungsmittel, sauer. 1-5% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

Revisions-Nr.: 1.01 D - DE Druckdatum: 26.10.2017
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Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung

Anteil

EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

7722-84-1 Wasserstoffperoxid in Losung ... %

25-50 %

231-765-0 [008-003-00-9 |

Ox. Lig. 1, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H271 H332 H302 H314

64-19-7 Essigsaure ... %

25-10%

200-580-7 [607-002-00-6 |

Flam. Liqg. 3, Skin Corr. 1A; H226 H314

79-21-0 Peressigsaure ... % (Peroxyessigsaure)

2.5-10 %

201-186-8 [607-094-00-8 |

Flam. Lig. 3, Org. Perox. D, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Aquatic Acute
1; H226 H242 H332 H312 H302 H314 H400

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Biozide Wirkstoffe: 5g Peressigsaure und 25.5 g Wasserstoffperoxid pro 100g

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Sofort gesamte verunreinigte Kleidung entfernen/ausziehen. Vergiftungssymptome kénnen sich auch erst nach
einigen Stunden zeigen. Mindestens 48 Stunden unter arztlicher Beobachtung belassen. Bei anhaltenden
Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Einatmen
Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Bewusstlosigkeit stabile Seitenlage anwenden und arztlichen Rat

einholen.

Nach Hautkontakt
Mit viel Wasser abwaschen. Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Beschmutzte Kleidung vor
Wiedergebrauch waschen. Mit Wasser und Seife abwaschen. Bei andauernder Hautreizung einen Arzt
benachrichtigen.

Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser splilen.
Anschlielend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Viel Wasser trinken. Sofort Arzt hinzuziehen. Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken .
KEIN Erbrechen herbeifiihren.

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Langerer oder wiederholter Kontakt mit Haut- oder Schleimhaut fiihrt zu Reizsymptomen wie Rétung,
Blasenbildung, Hautentziindung etc.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Beim Verschlucken besteht die Gefahr der Perforation der Speiseréhre und des Magens (starke Atzwirkung).
Nachtragliche Beobachtung auf Pneumonie und Lungenddem.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Revisions-Nr.: 1.01 D - DE Druckdatum: 26.10.2017
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Geeignete Loschmittel
Wassernebel. Wassersprihstrahl. Léschpulver. Schaum.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Von brennbaren Stoffen fernhalten. Behalter kann bei Erhitzen bersten. Im Brandfall kann Folgendes
freigesetzt werden: Sauerstoff (Brandférdernd).

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdmpfung

Im Brandfall umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen. Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Zusiatzliche Hinweise

Zur Kihlung geschlossener Behalter Wasserspruhstrahl einsetzen . Kontaminiertes Léschwasser getrennt

sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféillen anzuwendende
Verfahren

Erforderliche personliche Schutzausriistung tragen. Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite

bleiben. Fur angemessene Luftung sorgen.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Mit reichlich Wasser verdiinnen. Wenn

gréRere Mengen verschitteten Materials nicht eingedammt werden kénnen, sollen die lokalen Behorde
benachrichtigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

n

Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Sdurebindemittel, Universalbindemittel,

Sagemehl). Das verschiittete Material mit einem funkensicheren Staubsauger aufnehmen oder feucht
zusammenkehren und in Behalter zur Versorgung gemass lokalen gesetzlichen Bestimmungen geben
Punkt 13). Fur angemessene Liftung sorgen. Verschittetes Produkt nie in den Orginalbehalter zwecks
Wiederverwertung geben.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Personliche Schutzausriistung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

(siehe

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Fir ausreichende Beliftung sorgen, um die Exposition unter den empfohlenen Arbeitsplatzgrenzwerten zu

halten. Siehe SDB. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Restmengen und nicht wieder

verwertbare Ldsungen einem anerkannten Entsorgungsunternehmen zufiihren. Nie ungebrauchtes Material in

die Lagerbehalter zurlickgeben.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Vor Hitze schitzen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MalRhahmen gegen elektrostatische
Aufladungen treffen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behalter
Maximale Lagerungstemperatur: 20°C.
Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen.
Nur im Originalbehalter aufbewahren.
Behalter nicht gasdicht verschlief3en.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Reduktionsmittel, Alkalien (Laugen). Bei der Lagerung sind die Bestimmungen
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der VbF einzuhalten. Nicht in der Nahe von brennbaren Stoffen lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Dicht verschlossen, kiihl und trocken aufbewahren. Vor direkter Sonneneinstrahlung schitzen. Vor Hitze
schitzen. Bei Brand Explosionsgefahr.

Lagerklasse nach TRGS 510: 5.2

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m? Spitzenbegr.

Art

64-19-7 Essigsaure 10 25 2(1)

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den Arbeitsrdumen sorgen. MalRnahmen gegen
elektrostatisches Aufladen treffen.

Schutz- und HygienemaBnahmen

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Von

Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieRende Schutzbrille.

Handschutz

Schutzhandschuhe aus Polyvinylalkohol oder Nitril-butylkautschuk Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs

ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu
Hersteller unterschiedlich.

Koérperschutz
Sicherheitsschuhe, Schutzhandschuhe, undurchlassige Schutzkleidung

Atemschutz

Bei der Entwicklung von Dampfen Atemschutz mit anerkanntem Filtertyp verwenden . Bei Konzentrationen tber

den AGW-Werten ist ein entsprechendes, gepriftes Atemschutzgerat zu tragen. Kombinationsfilter:
ABEK-ST-P3 // B-P2

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig

Farbe: farblos

Geruch: stechend

pH-Wert (bei 20 °C): <3

Zustandsédnderungen

Schmelzpunkt: -18°C

Siedebeginn und Siedebereich: >60 °C

Flammpunkt: >100 °C

Ziindtemperatur: 395 °C

Dampfdruck: 27 hPa
(bei 20 °C)

Dichte (bei 20 °C): 1,12 glcm?®
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