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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
-Handelsname: Chromblitz 1.4

- Artikelnummer: 30261590
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Fir andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!
-Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC35 Wasch- und Reinigungsmittel (einschlielich Produkte auf Lésungsmittelbasis)
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Edelstahlreiniger
Entkalker

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Edmund Ebert GmbH

Strawinskystr. 31

90455 Niirnberg

Tel.: 0911 1313942-0

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Anwendungstechnik
E-Mai: info@ebert-service.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrale Mainz
Telefon: 0049 (0)6131/ 1924-0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO05 Atzwirkung

Met. Corr.1  H290 Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
Skin Corr. 1B H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
-Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS05

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Phosphorséure
Fettalkoholethoxylat
Amphotere Tenside
- Gefahrenhinweise
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H314 Verursacht schwere Veréatzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Sicherheitshinweise
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussplilen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder
duschen].
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spuilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
-Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPVB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
-Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7664-38-2 Phosphorséure Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302 | 210-<25%
EINECS: 231-633-2
Registrierungsnummer: 01-2119485924-24

CAS: 68439-50-9 Fettalkoholethoxylat Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Acute Tox. 4, H302 21-<2,5%
Polymer
CAS: 61789-40-0 Amphotere Tenside Eye Dam. 1, H318 21-<2,6%

EINECS: 263-058-8
Registrierungsnummer: 01-2119488533-30

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser abwaschen.
-Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser absptilen und Arzt konsultieren.
-Nach Verschlucken:

Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.

Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdmpfung

-5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel: CO2, Ldschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbesténdigem Schaum bekdmpfen.
-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

-Besondere Schutzausrustung: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmanahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung Behélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

-7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
-Lagerung:

-Anforderung an Lagerraume und Behalter: Sdurebesténdigen FuSboden vorsehen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht zusammen mit Alkalien (Laugen) lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

-LGK (TRGS 510) 8 B

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
-8.1 Zu iiberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Uberwachenden Grenzwerten:
CAS: 7664-38-2 Phosphorsaure
AGW/|Langzeitwert: 2 E mg/m*
2(1);DFG, EU, AGS, Y
- DNEL-Werte
CAS: 7664-38-2 Phosphorséure
Inhalativ| DNEL| 2,79 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)
0,73 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gtiltigen Listen.

-8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Schutzkleidung gemal DIN EN 340
- Atemschutz: Nicht erforderlich.
-Handschutz:
Nur Chemikalien - Schutzhandschuhe mit einer CE-Kennzeichnung der Kategorie Il verwenden.
Chemikalienbestédndige Schutzhandschuhe (EN 374)
-Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Dichtschliessende Schutzbrille
- Korperschutz: Sdurebesténdige Schutzkleidung

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Flissig

Farbe: Farblos
-Geruch: Produktspezifisch
- pH-Wert bei 20 °C: <1
- Zustandséanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: 100 °C

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

- Selbstentziindungstemperatur:  Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Dichte bei 20 °C: 1,12 g/cm?®
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollsténdig mischbar.
- Viskositét:
Dynamisch: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0%
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméafler Verwendung.
-10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen Reaktionen mit Alkalien (Laugen).

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.5 Unvertréagliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 7664-38-2 Phosphorsaure
Oral LD50 1.530 mg/kg (Kaninchen)
Dermal |LD50 2.740 mg/kg (Kaninchen)
Inhalativ | LC50[2h]| 850 mg/I (Ratte)
CAS: 68439-50-9 Fettalkoholethoxylat
Oral LD50 500 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50 >2.000 mg/kg (Ratte)
CAS: 61789-40-0 Amphotere Tenside
Oral | LD50 | >2.000 mg/kg (Ratte)
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

ABSCHNITT 12: Umweltb

gene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitéat:
CAS: 68439-50-9 Fettalkoholethoxylat
EC50 <1 mg/l (unbekannt)
NOEC (chronische Aqua Tox)|0,77 mg/| (Daphnia magna)

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Komponente: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fiir die zustandigen Behérden der Mitgliedsstaaten bereit
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Darf nicht unverdiinnt bzw. unneutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen.
Wegsplilen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewdsser kann zur pH-Wert-Erniedrigung fiihren. Ein niedriger pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der
Verdiinnung der Anwendungskonzentration erh6ht sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden
Abwiésser nur schwach wassergefédhrdend wirken.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPvB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

-Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaRi den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

- ADR, IMDG, IATA UN3264

-14.2 OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 3264 ATZENDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(PHOSPHORSAURE, LOSUNG)

-IMDG Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (PHOSPHORIC ACID, SOLUTION)

-1ATA Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s. (Phosphoric acid solution)

(Fortsetzung auf Seite 4)
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-14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR

&\

-Klasse 8(C1)
- Gefahrzettel 8

-IMDG, IATA

-Class 8
- Label 8
-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 1
-14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fir den Verwender Achtung: Atzende Stoffe
-Kemler-Zahl: 80
-EMS-Nummer: F-A,S-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens
und geméaf IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 5L
- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1

Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBBenverpackung: 1000 ml
- Beforderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 m/
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

-UN "Model Regulation": UN3264, ATZEIyDER SAURER ANORGANISCHER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.
(PHOSPHORSAURE, LOSUNG), 8, Ill

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrédnkungsbedingungen: 3

- Nationale Vorschriften:

-Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H318 Verursacht schwere Augenschéaden.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Korrosiv gegeniiber Metallen Auf der Basis von Priifdaten
Hautreizende/-atzende Wirkung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter
Schwere Augenschéadigung/Augenreizung Verwendung von Stoffdaten geméaR Verordnung (EC) No 1272/2008.

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Anwendungstechnik
- Ansprechpartner:
Herr Ebert
Telefon: 0049 (0)911 1313942-0
Mobil: 0049 (0)171 5548351
- Abktirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegentiber Metallen — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4
(Fortsetzung auf Seite 5)
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Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B

Eye Dam. 1: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewdssergeféhrdend - akut gewédssergefdhrdend — Kategorie 1
-* Daten gegentiber der Vorversion geandert
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