Betriebsanweisung

Datum
gemaB TRGS 555 27.02.2018
Arbeitsbereich:
Arbeitsplatz:
Tatigkeit:

Gefahrstoffbezeichnung

Convex R66
Produkt enthilt: Kaliumhydroxid

Gefahren fur Mensch und Umwelt

/ Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
dap: Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschiiden.
SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
tragen.
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Nicht mit anderen Produkten mischen.

Jede Storung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht
durchfiihren.

Verhalten im Gefahrfall
@ Im Falle einer Brandbekimpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleine Brinde mit CO2- oder Pulverloscher bzw. mit Wasserspriihstrahl 16schen. Wenn
moglich mit viel Wasser verdiinnen.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Fliissigkeit sofort Vorgesetzten oder
Betriebsleitung informieren.

Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spiilen und Vorgesetzten
verstindigen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.

Betroffene Haut griindlich mit Wasser reinigen. Bei groBflichigen Hautbenetzungen mit
Notbrause spiilen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.

Nach Verschlucken Mund ausspiilen und reichlich Wasser nach trinken. Kein Erbrechen
herbeifiihren, sofort Arzt hinzuziehen.

Sachgerechte Entsorgung

H Verschiittete Fliissigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfille in
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verschlossenen GefidBlen der zustiindigen Stelle zur Entsorgung iibergeben. Auch kleine
Mengen nicht in den AusguB leeren.
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