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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Fleckenentferner

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Waschkraftverstarker
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
Firmenname: ERVE | SCHUSTER
Schuster-Chemie GmbH & Co. KG
Stralle: Robert-Bosch-Str. 31
Ort: D-88131 Lindau / Bodensee
Telefon: +49 (0) 8382 - 947977-0 Telefax: +49 (0) 8382 - 947977-99
E-Mail: info@erve-schuster.de
Ansprechpartner: Forschung & Entwicklung Telefon: +49 (0) 2351 / 985 95 21
Internet: www.erve-schuster.de
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Minchen
+49 (0) 89 19 240

Weitere Angaben
Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3
Gewassergefahrdend: Aqu. chron. 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Troclosennatrium, dihydrat (vgl. Natriumdichlorisocyanuratdihydrat)

Signalwort: Achtung

Piktogramme:

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise
P501 Inhalt/Behalter Abfallentsorgung zufiihren.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser sptilen.
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Eventuell vorhandene Kontakilinsen nach Moglichkeit entfernen. Weiter spiilen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische
EUHO031 Entwickelt bei Beriihrung mit Saure giftige Gase.
EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkien verwenden, da gefahrliche Gase

(Chlor) freigesetzt werden konnen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Einstufung geman EG-Verordnung 1272/2008 (CLP):
GHS-Kennzeichnung

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
15-30% Bleichmittel auf Chlorbasis

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

51580-86-0 Troclosennatrium, dihydrat (vgl. Natriumdichlorisocyanuratdihydrat) 25 - 50 %
220-767-7 [613-030-01-7 |
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H302 H319 H335 H400
H410 EUHO031

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn moglich dieses Etikett vorzeigen).
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vergiftungssymptome kénnen auch erst nach vielen Stunden auftreten, deshalb &rztliche Uberwachung
mindestens bis 48 Stunden nach dem Unfall.

Nach Einatmen
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.
Fur Frischluft sorgen.
Sofort Arzt hinzuziehen.

Nach Hautkontakt
Sofort mit viel Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung einen Arzt benachrichtigen.

Nach Augenkontakt
Bei Beriihrung mit den Augen sofort bei getffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
Anschlieend Augenarzt aufsuchen.
Nach Verschlucken
Mund mit Wasser ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
KEIN Erbrechen herbeifihren.
Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung
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5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Kohlendioxid (CO2). Sand. Loschpulver.

Ungeeignete Loschmittel
Wasser. Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Dieses Produkt ist nicht brennbar.
Wahrend langeren Erhitzens bei Temperaturen tGber 240 °C konnen gefahrliche Zersetzungsprodukte
freigesetzt werden.
Gefahrliche Gase, die im Brandfall bei unvollstandiger Verbrennung entstehen, enthalten moglicherweise
Stickoxide (NOx). Chlorwasserstoff (HCI). Chlor (Cl2). Stickstofftrichlorid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat und Chemieschutzanzug tragen . Behalter und Umgebung mit
Wasserspriihnebel kiihlen. Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder
Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende
Verfahren

Fur ausreichende Liftung sorgen.

Staubbildung vermeiden.

Personliche Schutzausristung tragen.

Bei der Einwirkung von Staub Atemschutzgerat tragen.

Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Eindringen in den Untergrund vermeiden.
Oberflachengewasser nicht verunreinigen.
Wenn grofiere Mengen verschiitteten Materials nicht eingedammt werden kénnen, sollen die lokalen Behérden
benachrichtigt werden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behaltern zur Entsorgung bringen.
Nie ungebrauchtes Material in die Lagerbehalter zurtickgeben.
Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspllen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Dampfe/Staub nicht einatmen.
Staubbildung vermeiden.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtiqgung von Unvertriaglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behélter
An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zuganglich ist.
Die Verpackung trocken und gut verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden.
Kihl und trocken lagern.

Zusammenlagerungshinweise
Nicht zusammen mit Sauren lagern.
Nicht zusammen mit Lebensmittel- und Futtermittel aufbewahren
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Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Gegen direkte Sonneneinstrahlung schiitzen.
Vor Feuchtigkeit schiitzen.
Gegen Wasser schiitzen.
Behalter dicht geschlossen halten.
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
8.1. Zu iiberwachende Parameter
8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Fir ausreichende Beliftung sorgen, besonders in geschlossenen Raumen.
Schutz- und HygienemaRnahmen
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Augen-/Gesichtsschutz
Schutzbrille mit Seitenschutz
Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Korperschutz
Schutzschirze.
Chemikalienschutzanzug tragen.
Atemschutz
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutzgerat anlegen.
ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Aggregatzustand: fest
Farbe: weiss
Geruch: leicht nach Chlor
Priifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 6-8(1%)
Zustandsanderungen
Schmelzpunki: 250 °C
Wasserloslichkeit: loslich
ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.
Zur Vermeidung thermischer Zersetzung nicht Gberhitzen.
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Dampfen flhren.
10.3. Méglichkeit gefédhrlicher Reaktionen
Heftige Reaktionen mit: Oxidationsmittel. Alkalien (Laugen). Amine. Sauren
Von brennbaren Stoffen fernhalten.
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