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Universalkraftreiniger 
 

Eigenschaften: 

Fubofix 202 ist der schaumarme und hochkonzentrierte Fettlöser und Universalkraft-
reiniger. Mit seiner hohen Reinigungskraft entfernt Fubofix 202 schnell und sicher 
starke öl- und fetthaltige Verschmutzungen von allen Oberflächen, Fußböden und 
Wänden. Fubofix 202 wird manuell oder maschinell eingesetzt und wird 
rückstandsfrei abgespült. 
 

Anwendung und Dosierung: 

Fubofix 202 wird für die Entfernung von stark fett- und ölhaltigen Verschmutzungen 
auf Arbeitsflächen, Fußböden, Wänden, Küchengeräten und -utensilien, sowie auch 
der Dunstabzugshaube eingesetzt. Durch die schaumarme Formulierung ist Fubofix 
202 ideal in Hochdruckgeräten bis 50°C anwendbar. Fubofix 202 wird in einer 
Verdünnung von 10-50 ml je Liter Wasser dosiert. Bei normalen Verschmutzungen 
wird mit ca. 20 ml je Liter Wasser dosiert. Je nach Verschmutzungsgrad 5-15 
Minuten einwirken lassen. Die Fläche bearbeiten, gründlich mit klarem, warmem 
Wasser nachspülen und trocknen lassen. 
 

Materialsicherheit:  

Fubofix 202 ist für alle wasserfesten Oberflächen in der gewerblichen Küche und der 
Lebensmittelverarbeitenden Industrie (inkl. Aluminium) geeignet. 
 

Lagerhinweis:  

Frostempfindlich ab ± 0 °C ! Fubofix 202 kühl und vor der Einwirkung von direktem 
Sonnenlicht geschützt lagern! 

 
Technische Daten: 

Beschaffenheit:  klare, gelbgrünliche Flüssigkeit 
pH- Wert (1%-ige Lsg): 12,6 – 13,0 
Dichte (bei 20°C):  1,10 g/cm³  
Wasserlöslichkeit:  vollständig löslich  
Schaumverhalten:  schaumarm  
Abspülbarkeit:  einfach und rückstandslos  
Hartwasserstabilität:  geeignet für alle Wasserhärten 
Inhaltsstoffe: Phosphate, Silikate, Lösungsvermittler, nichtionische 

Tenside, Farbstoffe 
 
Die Ausführungen in diesem Merkblatt sind nach unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen 
gemacht worden. Wir geben diese ohne Verbindlichkeiten weiter. Alle Angaben über An- und 
Verwendung unserer Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Für 
besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung 
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