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GT 3  Hochkonzentrierter, saurer Klarspüler  BESCHREIBUNG GT 3 ist ein saurer Klarspüler, der für eine schnelle, selbständige Trocknung des Spülgutes gewerblicher Spülmaschinen entwickelt wurde. Die spezielle saure Formulierung ist besonders für den Einsatz bei hartem Wasser geeignet. Der hohe Anteil an Tensiden ermöglicht bei niedrigsten Konzentrationen ein fleckenfreies und schnelles Trocknen von Spülgut aller Art.   TECHNISCHE DATEN  Inhaltsstoffe:   Tenside, Lösungsvermittler, organische Säuren, Hilfsstoffe Beschaffenheit:   rote Flüssigkeit, charakteristischer Geruch pH- Wert (1%-ige Lsg.):  2,7 Dichte (bei 20°C):  1,03 g/cm³ Wasserlöslichkeit:  vollständig löslich Schaumverhalten:  nichtschäumend Abspülbarkeit:   einfach und rückstandslos Hartwasserstabilität:  geeignet für alle Wasserhärten  ANWENDUNGSEMPFEHLUNG Die Anwendungskonzentration ist abhängig von den Einsatzbedingungen und wird durch ein schnelles und streifenfreies Abtrocknen deutlich. Die richtige Dosierung von GT 3 ist an einem glatt ablaufenden Wasserfilm zu erkennen. Eine Überdosierung führt zur Streifenbildung, eine Unterdosierung zur Tropfenbildung auf dem Spülgut. Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater zur Verfügung.  MATERIALVERTRÄGLICHKEIT Spülgut: GT 3 kann an allen Materialien eingesetzt werden. Spülmaschine: Zuleitungen und Einimpfstellen müssen säurebeständig sein.  LAGERUNG GT 3 soll in geschlossenen Behältnissen zwischen +5°C und +25°C gelagert werden.  



 

Weitere Angaben für dieses Produkt finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt. Die Angaben darin sind zu beachten! Die Ausführungen in diesem Datenblatt wurden nach unserem besten Wissen und Erfahrungen gemacht. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für den Inhalt. Alle Angaben über An- und Verwendung unserer Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Für besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung.  Stand: 11 /2018  

Kersia Deutschland GmbH Oberbrühlstraße 16–18 D-87700 Memmingen Phone +49 8331 8360-0 Fax +49 8331 8360-50 info@kersia-group.com www.kersia-group.com  

Kersia Austria GmbH Pfongauerstr. 17  A-5202 Neumarkt Phone +43 6216 6639-0 Fax +43 6216 6639-85 info@kersia-group.com www.kersia-group.com  2/ 2 

SICHERHEIT Beachten Sie bitte die P- und H- Sätze auf dem Etikett und in dem Sicherheitsdatenblatt. Die im Umgang mit chemischen Produkten erforderlichen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. 


