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GT 1  Neutraler Klarspüler  BESCHREIBUNG GT 1 ist ein neutraler Klarspüler, der für eine schnelle, selbständige Trocknung des Spülgutes gewerblicher Spülmaschinen entwickelt wurde. Der hohe Anteil an Tensiden ermöglicht bei niedrigsten Konzentrationen ein fleckenfreies und schnelles Trocknen von Spülgut aller Art.   TECHNISCHE DATEN Inhaltsstoffe:   Tenside, Hilfsstoffe Beschaffenheit:   gelbe Flüssigkeit, charakteristischer Geruch pH- Wert (1%-ige Lsg.):  5,7 Dichte (bei 20°C):  1,08 g/cm³ Wasserlöslichkeit:  vollständig löslich Schaumverhalten:  nichtschäumend Abspülbarkeit:   einfach und rückstandslos  ANWENDUNGSEMPFEHLUNG Die Anwendungskonzentration ist abhängig von den Einsatzbedingungen und wird durch ein schnelles und streifenfreies Abtrocknen deutlich. Die richtige Dosierung von GT 1 ist an einem glatt ablaufenden Wasserfilm zu erkennen. Eine Überdosierung führt zur Streifenbildung, eine Unterdosierung zur Tropfenbildung auf dem Spülgut.   Bei spezifischen Anwendungsfragen steht Ihnen Ihr Fachberater zur Verfügung.  MATERIALVERTRÄGLICHKEIT GT 1 kann an allen Materialien eingesetzt werden.  LAGERUNG GT 1 soll in geschlossenen Behältnissen zwischen +5°C und +25°C gelagert werden.  GT 1 nicht dem direkten Sonnenlicht aussetzen.  SICHERHEIT Beachten Sie bitte die P- und H- Sätze auf dem Etikett und in dem Sicherheitsdatenblatt. Die im Umgang mit chemischen Produkten erforderlichen Vorsichts- und Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. 


