
 
 
 
 
 
 

 

NATRON- 
BLEICHLAUGE 

 
 

(Natriumhypochloritlösung) 
 
 
Anwendungsbereich Technische Ware mit einer Konzentration 

von > 10 % Aktivchlor.  
 
Die Lauge sollte nur entsprechend den im Sicher-
heitsdatenblatt aufgeführten Schutzmaßnahmen 
verwendet werden. Bei der Handhabung dieses 
Produktes sind die Angaben und Hinweise im 
Sicherheitsdatenblatt zu beachten. Im Übrigen sind 
die beim Umgang mit Chemikalien gebotenen 
Vorsichts- und arbeitshygienischen Schutzmaß-
nahmen einzuhalten. 

 
Chemisch –  
Physikalische Daten 

 
flüssig, Farbe: gelblich, Geruch: nach Chlor. 
Dichte (20 °C) 1,22 
PH-Wert (20 °C)   ca. 11 

 
Gefahrenhinweise 

 
Symbol C – Ätzend. 
Verursacht Verätzungen. Entwickelt bei Berührung 
mit Säure giftige Gase. Darf nicht in die Hände von 
Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen 
und der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen 
und Arzt konsultieren. 

 
Liefergebinde 

 
5 Liter, 15 kg – Kanister 
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