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Geltungsbereich:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Rohrreiniger fliissig
Natriumhydroxid
Kaliumhydroxid (vgl. Atzkali)

GEFAHREN FUR MENSCH UND UMWELT

GEFAHR: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
Wassergefahrdungsklasse: schwach wassergefahrdend

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafer Verwendung.

Sauren, Leichtmetalle.Ammoniumsalze, Chlorkohlenwasserstoffe

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaRer Lagerung und Anwendung.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter splen.
Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
Schutz- und HygienemafRnahmen: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen,
trinken oder rauchen. Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Vorbeugender Hautschutz durch
Hautschutzsalbe. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Hinweise zum sicheren Umgang: Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschittetes Produkt.
Atemschutz: Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.
Handschutz: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben
genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.
Augenschutz: Dicht schlielende Schutzbrille.
Korperschutz: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Feuerwehr: Geeignete Loschmittel: Das Produkt selbst brennt nicht. Léschmafinahmen auf die Umgebung abstimmen.
112 Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Entfallt

MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. Beriihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Dampfe und
Spriihnebel nicht einatmen.
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
Vor Einleitung eines Abwassers in Klaranlagen ist in der Regel eine Neutralisation erforderlich.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Kleine Mengen:

ERSTE HILFE

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. Die beim Umgang mit Chemikalien
Ublichen Vorsichtsmallnahmen sind zu beachten.

Nach Einatmen: Fur Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt: Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem
Wasser spulen. AnschlieBend Augenarzt aufsuchen.

nach Verschlucken: Mund mit Wasser ausspulen und reichlich Wasser nachtrinken. Bei Verschlucken kein
Erbrechen herbeifiihren. Sofort arztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Sachgerechte Entsorgung/Produkt: Mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel,
Sagemehl). Kann unter Beachtung der értlichen behdrdlichen Vorschriften deponiert oder in geeigneten Verbrennungsanlagen verbrannt werden.
Verpackung: Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kénnen nach
entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
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