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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Bodur Plus
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird
Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: ERVE | SCHUSTER
Schuster-Chemie GmbH & Co. KG
Strale: Robert-Bosch-Str. 31
Ort: D-88131 Lindau / Bodensee
Telefon: +49 (0) 8382 - 947977-0 Telefax: +49 (0) 8382 - 947977-99
E-Mail: info@erve-schuster.de
Ansprechpartner: Forschung & Entwicklung Telefon: +49 (0) 2351/ 985 95 21
Internet: www.erve-schuster.de
1.4. Notrufnummer: Giftnotruf Miinchen

+49 (0) 89 19 240

Weitere Angaben
Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrenkategorien:
Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Hautétz. 1B
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenschad. 1
Gefahrenhinweise:
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Quaternare Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride)

Isotridecanolethoxylat
Signalwort: Gefahr
Piktogramme:
(£
Gefahrenhinweise
H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung .
Sicherheitshinweise
P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund aussptlen. KEIN Erbrechen herbeiflhren.
P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
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sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser splen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter spulen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
2.3. Sonstige Gefahren
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen.
ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.2. Gemische
Chemische Charakterisierung
Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte, <5% Phosphate, <5% nichtionische Tenside Parfim,
Duftstoffe (Citral)
Gefahrliche Inhaltsstoffe
CAS-Nr. Bezeichnung Anteil
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-Nr.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
63449-41-2 Quaternare Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride) 5-15 %
264-151-6 [612-140-00-5 |
Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Corr. 1B, Aquatic Acute 1; H312 H302 H314 H400
69011-36-5 Isotridecanolethoxylat <5 %
Acute Tox. 4, Eye Dam. 1; H302 H318
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol <5 %
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

Weitere Angaben
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Selbstschutz des Ersthelfers

Nach Einatmen
Fir Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt
Benetzte Kleidungsstlicke, Schuhe und Strimpfe sofort ausziehen. Mit reichlich Wasser abwaschen. Bei
Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsféllen arztlichen Rat einholen.

Nach Augenkontakt

Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spllen.

Anschlielend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
Mund griindlich mit Wasser aussptlen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Niemals einer bewusstlosen Person
oder bei auftretenden Krampfen etwas Uber den Mund verabreichen. Bei Gefahr von Bewusstlosigkeit
Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Durch starke Atzwirkung besteht die Gefahr der Perforation der Speiserdhre und des Magens.
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4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Verschlucken oder Einatmen hoher Konzentrationen kann Schadigungen des Magen -Darm-Trakts, der Leber,
der Nieren und des zentralen Nervensystems hervorrufen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei Verschlucken
Magenspilung unter Zusatz von Aktivkohle.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel
Das Produkt selbst brennt nicht. Léschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.
5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.
Im Brandfall kénnen entstehen: Stickoxide (NOx). Chlorwasserstoff (HCI). Kohlenmonoxid

5.3. Hinweise fiir die Brandbekdampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat verwenden.

Zusitzliche Hinweise
Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfidllen anzuwendende
Verfahren
Besondere Rutschgefahr durch auslaufendes/verschiittetes Produkt. Personliche Schutzausriistung tragen.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.

6.2. UmweltschutzmaRnahmen
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Giftig flir Wasserorganismen, kann in
Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Aufnehmen und in entsprechend gekennzeichnete Behélter geben. Mit flissigkeitsbindendem Material
aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Saurebindemittel, Universalbindemittel, Sdgemehl).

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen. Vorsichtig handhaben. Die beim Umgang mit Chemikalien
Ublichen Vorsichtsmafinahmen sind zu beachten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Es sind keine besonderen MafRnahmen erforderlich.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerraume und Behalter
Den Behélter fest verschlossen halten. Gegen Frost schiitzen. Im Originalbehélter lagern.
Zusammenlagerungshinweise
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen
Lagertemperatur: > 10°C
Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe)

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter
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Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art

67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l|B b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.
Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlieffende Schutzbrille.
Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbesténdigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren .
Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.
Atemschutz

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: farblos
Geruch: mild
Prifnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 7.2 (10 g/l Wasser)
Zustandsanderungen
Siedebeginn und Siedebereich: 101 °C
Flammpunkt: Entfallt
Dichte (bei 20 °C): 1.05 g/cm®
Wasserloslichkeit: vollkommen |6slich

(bei 20 °C)
Kin. Viskositat: 12 mm?/s DIN 53211 - 4mm

(bei 20 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitét

10.2. Chemische Stabilitét
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefdhrlicher Reaktionen
Keine bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.
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10.5. Unvertragliche Materialien
Oxidationsmittel. anionische Substanzen
ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle
63449-41-2  |Quaternare Ammoniumverbindungen (vgl. Benzyl-C8-18-alkyldimethyl-, Chloride)
oral ATE 500 mg/kg
dermal ATE 1100 mg/kg
69011-36-5 Isotridecanolethoxylat
oral ATE 500 mg/kg
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 5050 mg/kg Ratte
dermal LD50 12800 mg/kg |Kaninchen

Reiz- und Atzwirkung
Das Produkt verursacht Veratzungen von Augen, Haut und Schleimhauten.

Allgemeine Bemerkungen
Es wurden keine andauernden oder kumulativen Effekte beobachtet.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat
Giftig fur Wasserorganismen.

CAS-Nr. Bezeichnung

Aquatische Toxizitat Dosis [ ] | [d] [Spezies Quelle
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol

Akute Fischtoxizitat LC50 > 1000 mg/l 96 h

Akute Crustaceatoxizitat EC50 > 1000 mg/| 48 h

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Dieses Produkt ist mit Wasser mischbar und sowohl in Wasser wie im Boden leicht biologisch abbaubar. Eine
Akkumulation ist nicht zu erwarten.

Weitere Hinweise
Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Unter Beachtung behdrdlicher Vorschriften einer Sonderabfallverbrennung zufiihren.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Sdurebindemittel, Universalbindemittel,
Sagemehl). Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind zu entsorgen. Kontaminierte Verpackungen sind restlos
zu entleeren, und kénnen nach entsprechender Reinigung wiederverwendet werden.
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