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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator
Flachendesinfektion

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs
Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname:

Strale:

Ort:

Telefon:

E-Mail:
Ansprechpartner:
Internet:

1.4. Notrufnummer:

Weitere Angaben

ERVE | SCHUSTER
Schuster-Chemie GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 31

D-88131 Lindau / Bodensee

+49 (0) 8382 - 947977-0 Telefax: +49 (0) 8382 - 947977-99
info@erve-schuster.de

Forschung & Entwicklung Telefon: +49 (0) 2351 / 985 95 21
www.erve-schuster.de

Giftnotruf Minchen

+49 (0) 89 19 240

Nur fir gewerbliche Anwender/Fachleute.

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Gefahrenkategorien:

Entziindbare Flussigkeiten: Entz. FI. 2
Schwere Augenschadigung/Augenreizung: Augenreiz. 2
Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition): STOT einm. 3

Gefahrenhinweise:

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
2.2. Kennzeichnungselemente
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

2-Propanol, Ethanol
Signalwort:

Piktogramme:

Gefahrenhinweise
H225
H319
H336

Sicherheitshinweise
P210

Gefahr

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Von Hitze, heilten Oberflaichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.
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P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spllen.

Hinweis zur Kennzeichnung
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und gekennzeichnet.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische

Chemische Charakterisierung
Desinfektionsmittel und allgemeine Biozid-Produkte, > 30% aliphatisch Kohlenwasserstoffe

Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Bezeichnung Antell
EG-Nr. [Index-Nr. [REACH-N.
Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol > 30 %
200-661-7 [603-117-00-0 |
Flam. Lig. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) 5-15 %
200-578-6 [603-002-00-5 |
Flam. Lig. 2; H225

Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Allgemeine Hinweise
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Beschmutzte, getrankte
Kleidung sofort ausziehen.

Nach Einatmen
An die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt
Mit viel Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt
Bei Berlihrung mit den Augen sofort bei gedffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
AnschlieRend Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken
KEIN Erbrechen herbeiflihren. Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Entfallt

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Geeignete Loschmittel
Wassersprihnebel, alkoholbestandigen Schaum, Trockenléschmittel oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Loschmittel
Wasservollstrahl

Zusitzliche Hinweise
Im Brandfall Tanks durch Wasserbespriihung kihlen.
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ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Fir angemessene Liftung sorgen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in Oberflachengewasser oder Kanalisation gelangen lassen. Explosionsgefahr.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Setzen Sie sich mit den zustandigen ortlichen Behdrden in Verbindung . Mit saugfahigem Material (z.B. Lappen,
Vlies) aufwischen. Kann unter Beachtung der értlichen behérdlichen Vorschriften deponiert oder in geeigneten
Verbrennungsanlagen verbrannt werden.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang
Den Behalter fest verschlossen halten. Beriihrung mit der Haut vermeiden. Langere Einwirkung verursacht
lokale Reizung der Haut und Schleimhaute, besonders an den Augen. Die Dampfe des Produktes sind
schwerer als Luft und kbnnen sich am Boden, in Gruben, Kanalen und Kellern in hdherer Konzentration
sammeln.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz
Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen. MalRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Bei
unzureichender Beluftung und/oder durch Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Gemische
maoglich.

7.2. Bedinqungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdaume und Behilter
Behalter dicht verschlossen halten. An einem kuhlen/gut belufteten Ort lagern. Von Hitze/Funken/offener
Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. - Nicht rauchen.

Lagerklasse nach TRGS 510: 3

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)

CAS-Nr. Bezeichnung ppm mg/m? F/m3 Spitzenbegr. Art
64-17-5 Ethanol 500 960 2(11)
67-63-0 Propan-2-ol 200 500 2(11)

Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

CAS-Nr. Bezeichnung Parameter Grenzwert Unters.- material Proben.-
Zeitpunkt
67-63-0 Propan-2-ol Aceton 25 mg/l|B b

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Schutz- und HygienemaBnahmen
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Dampfe und
Sprihnebel nicht einatmen.
Augen-/Gesichtsschutz
Dicht schlielende Schutzbrille.
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Handschutz
Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten
Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren .

Korperschutz
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Atemschutz

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: blaugriin
Geruch: mild
Priifnorm
pH-Wert (bei 20 °C): 7,2 10 g/l Wasser
Zustandsédnderungen
Schmelzpunkt: Entfallt
Siedebeginn und Siedebereich: Entfallt
Flammpunkt: 18 °C
Dichte (bei 20 °C): 0,83 g/cm?®
Wasserloslichkeit: vollkommen [8slich
(bei 20 °C)
Kin. Viskositat: 12 mm?s DIN 53211 - 4mm
(bei 20 °C)

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.2. Chemische Stabilitat
Stabil unter normalen Bedingungen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen
Keine Zersetzung bei normaler Lagerung.

10.5. Unvertragliche Materialien
Entfallt

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Entfallt

Weitere Angaben

Dampfe kénnen sich tiber groRe Distanzen ausbreiten und durch Ziindquellen zur Zindung, zum
Flammenriickschlag oder zur Explosion gebracht werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitét
Kein(e,er).
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CAS-Nr. Bezeichnung
Expositionsweg Dosis Spezies Quelle
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
oral LD50 5050 mg/kg Ratte
dermal LD50 12800 mg/kg |Kaninchen
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)
oral LD50 6200 mg/kg Ratte IUCLID
inhalativ (4 h) Dampf LC50 95,6 mg/l Ratte RTECS
Reiz- und Atzwirkung
leicht Reizend
ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1. Toxizitat
CAS-Nr. Bezeichnung
Aquatische Toxizitat [Dosis [ ] | 101 {Spezies Quelle
67-63-0 2-Propanol; Isopropylalkohol; Isopropanol
Akute Fischtoxizitat LC50 > 1000 mg/l 96 h
Akute Crustaceatoxizitét EC50 > 1000 mg/l 48 h
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol)
Akute Crustaceatoxizitat EC50 9268 - 14221 48 h|Daphnia magna IUCLID
mg/I
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Dieses Produkt ist mit Wasser mischbar und sowohl in Wasser wie im Boden leicht biologisch abbaubar. Eine
Akkumulation ist nicht zu erwarten.
12.3. Bioakkumulationspotenzial
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser
CAS-Nr. Bezeichnung Log Pow
64-17-5 Ethanol (vgl. Ethylalkohol) -0,31

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung
Mit flussigkeitsbindendem Material aufnehmen (z.B. Sand, Silikagel, Sdurebindemittel, Universalbindemittel,

Sagemehl). Kann unter Beachtung der értlichen behdrdlichen Vorschriften abgelagert oder verbrannt werden .

Kleine Mengen: Mit viel Wasser in die Kanalisation spllen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel
Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und kdnnen nach entsprechender Reinigung
wiederverwendet werden.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-Nummer:

14.2. OrdnungsgemaRe
UN-Versandbezeichnung:

UN 1993

ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G. (2-Propanol;
Isopropylalkohol; Isopropanol)
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