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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator
-Handelsname: TemixDes 1.10

- Artikelnummer: 30261125
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
Fir andere Verwendungen unbedingt Hersteller kontaktieren!
-Verwendungssektor
SU3 Industrielle Verwendungen: Verwendungen von Stoffen als solche oder in Zubereitungen an Industriestandorten
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung, Dienstleistungen, Handwerk)
- Produktkategorie PC8 Biozidprodukte
-Verwendung des Stoffes / des Gemisches Desinfektionsmittel

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

Edmund Ebert GmbH

Strawinskystr. 31

90455 Niirnberg

Tel.: 0911 1313942-0

- Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Anwendungstechnik
E-Mai: info@ebert-service.de

- 1.4 Notrufnummer:
Giftinformationszentrale Mainz
Telefon: 0049 (0)6131/ 1924-0

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

-‘Lf g GHSO05 Atzwirkung
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschéden.
GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1 H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
-Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Das Produkt ist geméal CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS05 GHS09

- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
Fettalkoholethoxylat
- Gefahrenhinweise
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- Sicherheitshinweise
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter spilen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- 2.3 Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
-vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
-Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungeféhrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 7320-34-5 Polyphosphate 25-<10%
EINECS: 230-785-7 |Eye Irrit. 2, H319 o
Registrierungsnummer: 01-2119489369-18
CAS: 68424-85-1 | C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchiorid ] 21-<2,5%
EINECS: 270-325-2 Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); Acute
Registrierungsnummer: 01-2119965180-41 | Tox. 4, H302
CAS: 68439-50-9 | Fettalkoholethoxylat 21-<2,5%
Polymer Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Acute Tox. 4, H302
CAS: 64-02-8 |Komplexbildner 0,5-2,5%
EINECS: 200-573-9 STOT RE 2, H373; Met. Corr.1, H290; Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319
Registrierungsnummer: 01-2119486762-27
CAS: 7173-51-5 | Didecyldimethylammoniumchlorid ] 20,5-<1%
EINECS: 230-525-2 Acute Tox. 3, H301; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=1)

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Selbstschutz des Ersthelfers.
-Nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wérme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
-Nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser sptilen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
-Nach Verschlucken:
Mund aussplilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

-5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. GréBeren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbesténdigem Schaum bek&mpfen.
FeuerléschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

-5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

-Besondere Schutzausrustung: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschlitzte Personen fernhalten.
- 6.2 UmweltschutzmaRnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- 6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Es werden keine geféhrlichen Stoffe freigesetzt.
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Behélter dicht geschlossen halten.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Behaélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
-Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MalBnahmen erforderlich.

-7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
-Lagerung:

-Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Frost schiitzen.

- Lagerklasse:

-LGK (TRGS 510) 12

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

-8.1 Zu uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu tiberwachenden Grenzwerten.

- DNEL-Werte

CAS: 7320-34-5 Polyphosphate

Inhalativ|DNEL|2,79 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)

‘ 0,68 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

CAS: 68424-85-1 C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
Oral DNEL | 3,4 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
Dermal |DNEL 5,7 mg/human/day (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)
3,4 mg/human/day (Verbraucher - systemisch, Langzeit)
Inhalativ| DNEL | 3,96 mg/m3 (Arbeitnehmer - systemisch, Langzeit)
1,64 mg/m3 (Verbraucher - systemisch, Langzeit)

- PNEC-Werte

CAS: 7320-34-5 Polyphosphate

PNEC|50 mg/l (wastewater treatment plant)
0,005 mg/l (Sea water)
CAS: 68424-85-1 C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
PNEC|0,4 mg/l (wastewater treatment plant)
0,00009 mg/I (Sea water)
0,0009 mg/I (StiBwasser)
PNEC|7 mg/kg (Ground)
0,0267 mg/kg (Marine sediment)
CAS: 64-02-8 Komplexbildner
PNEC |43 mg/I (wastewater treatment plant)
0,22 mg/l (Sea water)
2,2 mg/l (SiiBwasser)

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

-8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hénde waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Schutzkleidung geméaR DIN EN 340
- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
-Handschutz:
Schutzhandschuhe
Chemikalienbesténdige Schutzhandschuhe (EN 374)
-Handschuhmaterial
Nitrilkautschuk
Butylkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
> 120 min
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: Schutzbrille nach DIN EN 166
-Korperschutz:
Arbeitsschutzkleidung
Schutzkleidung gemal EN 13034

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

-Aussehen:
Form: Fliissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- pH-Wert bei 20 °C: 11,3
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.

- Flammpunkt: Nicht anwendbar.

- Selbstentziindungstemperatur:  Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
- Dichte bei 20 °C: 1,06 g/cm?
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollsténdig mischbar.
- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 0,0%
9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.2 Chemische Stabilitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméfBer Verwendung.
-10.3 Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

-10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhriichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
CAS: 7320-34-5 Polyphosphate
Oral  |LD50(>2.000 mg/kg (Maus)
Dermal |LD50|>7.940 mg/kg (Kaninchen)
CAS: 68424-85-1 C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
Oral |LD5O | 300-2.000 mg/kg (Ratte) (OECD Priifrichtlinie 401)
CAS: 68439-50-9 Fettalkoholethoxylat
Oral  |LD50{500 mg/kg (Ratte)
Dermal |LD50|>2.000 mg/kg (Ratte)
CAS: 64-02-8 Komplexbildner
Oral |LD50| >2.000 mg/kg (Ratte)
CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid
Oral  |LD50 ‘ 238 mg/kg (Ratte) (OECD Priifrichtlinie 401)

Dermal |LD50|3.342 mg/kg (Kaninchen)

- Priméare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung
Verursacht schwere Augenschéden.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Karzinogenitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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ABSCHNITT 12: Umwelt ne Angaben

-12.1 Toxizitat
- Aquatische Toxizitat:
CAS: 7320-34-5 Polyphosphate

LC50[96h] >100 mg/I (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle))
LC50[48h] >100 mg/l (Daphnia magna)
LCO[48h] >750 mg/l (Leucaspius delineatus (Goldorfe))
CAS: 68424-85-1 C12-C16 Alkylbenzyldimethylammoniumchlorid
EC50[48h] 0,01-0,1 mg/l (Daphnia magna)
EC50[72h] 0,01-0,1 mg/I (algae)
LC50[96h] 0,1-1 mg/l (Fisch)
NOEC (chronische Aqua Tox)|0,01-0,1 mg/l (Daphnia magna)
0,001-0,01 mg/l (Desmodesmus subspicatus (Griinalge))

CAS: 68439-50-9 Fettalkoholethoxylat

EC50 <1 mg/l (unbekannt)
NOEC (chronische Aqua Tox)|0,77 mg/| (Daphnia magna)
CAS: 64-02-8 Komplexbildner

EC50[48h] >100 mg/l (Daphnia magna)
LC50[96h] >100 mg/l (Fisch)

CAS: 7173-51-5 Didecyldimethylammoniumchlorid

EC50 11 mg/I (bacteriae)

EC50[48h] 0,062 mg/I (Daphnia magna)
LC50[96h] 0,19 mg/I (Pimephales promelas)

NOEC (chronische Aqua Tox)| 0,014 mg/I (Daphnia magna)

0,032 mg/I (Danio rerio (Zebrabérbling))

-12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-Verhalten in Umweltkompartimenten:

-Komponente: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

-12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfiillt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen Tenside erfiillen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in
der Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (iber Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestétigen, werden fiir die zustandigen Behé6rden der Mitgliedsstaaten bereit
gehalten und nur diesen entweder auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfiigung gestellt.
Wassergeféhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergeféhrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergefdhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
Wegsplilen gréBerer Mengen in Kanalisation oder Gewésser kann zur pH-Wert-Erhbhung fiihren. Ein hoher pH-Wert schadigt Wasserorganismen. In der Verdiinnung
der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwésser nur
schwach wassergeféhrdend wirken.

-12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

-vPVB: Nicht anwendbar.

-12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmdill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

-Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geméaRi den behérdlichen Vorschriften.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UN3082

- 14.2 OrdnungsgemaénRe UN-Versandbezeichnung

-ADR 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (Kationics)

-IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (cationics),
MARINE POLLUTANT

-IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (cationics)

-14.3 Transportgefahrenklassen

M8

-Klasse 9 (M6)
- Gefahrzettel 9
-IMDG, IATA
-Class 9
- Label 9
-14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA 1
-14.5 Umweltgefahren: Das Produkt enthélt umweltgefédhrdende Stoffe: Kationics
- Marine pollutant: Nein
Symbol (Fisch und Baum)
-Besondere Kennzeichnung (ADR): Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 5)
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-Besondere Kennzeichnung (IATA): Symbol (Fisch und Baum)

- 14.6 Besondere VorsichtsmaRnahmen fiir den Verwender Achtung: Verschiedene geféhrliche Stoffe und Gegensténde
-Kemler-Zahl: 90

- EMS-Nummer: F-A,S-F

- Stowage Category A

- 14.7 Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens

und geman IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 5L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E1
Héchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Héchste Nettomenge je AuBenverpackung: 1000 ml

- Beférderungskategorie 3

- Tunnelbeschrankungscode E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 m/
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 m/

-UN "Model Regulation": UN 3082 UMWELTGEFAHRDENDER STOFF, FLUSSIG, N.A.G. (KATIONICS), 9,

mn

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
Verordnung (EG) Nr. 830/2015
Verordnung (EG) Nr. 528/2012

-Richtlinie 2012/18/EU
-Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie E1 Gewdssergefdhrdend
-Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 700 t
-Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrédnkungsbedingungen: 3
-Verordnung (EU) Nr. 649/2012
| CAS: 7173—51—5|Didecyldimethylammoniumchlorid Annex | Part 1 |

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:
Beschéftigungsbeschrénkungen fiir Jugendliche beachten.
Beschéftigungsbeschrénkungen fiir werdende und stillende Miitter beachten.

-Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): deutlich wassergefédhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
BGR 189 DGUV Regel 112-189 Benutzung von Schutzkleidung (vorher ZH 1/105). Stand: 2007 (1994).
BGR 195 Regeln fiir den Einsatz von Schutzhandschuhen (vorher ZH 1/706). Stand: 2007(1994) (DGUV
Regel 112-195).
BGR 192 Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz (2/2006) (DGUV Regel 112-192)
BGI 546 (ZH 1/93) Umgang mit Gefahrstoffen
BGI 623 Umfiillen von Fliissigkeiten vom Kleingebinde bis zum Container Merkblatt T 025 bisher BGI 623
Stand 03/2012.

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein
vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sétze
H290 Kann gegentiber Metallen korrosiv sein.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verétzungen der Haut und schwere Augenschéden.
H318 Verursacht schwere Augenschéden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.
H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

- Einstufung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Schwere Augenschéadigung/Augenreizung Die Einstufung der Mischung basiert generell auf der Berechnungsmethode unter
Gewdssergeféhrdend - kurzfristig (akut) gewéssergefédhrdend Verwendung von Stoffdaten geméaR Verordnung (EC) No 1272/2008.
Gewdssergefdhrdend - langfristig (chronisch) gewéssergefédhrdend

- Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Anwendungstechnik
- Ansprechpartner:
Herr Ebert
Telefon: 0049 (0)911 1313942-0
Mobil: 0049 (0)171 5548351
- Abkirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Korrosiv gegentiber Metallen — Kategorie 1
(Fortsetzung auf Seite 6)
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Acute Tox. 3: Akute Toxizitat — Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizitdt — Kategorie 4

Skin Corr. 1B: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 1B

Eye Dam. 1: Schwere Augenschéadigung/Augenreizung — Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschédigung/Augenreizung — Kategorie 2

STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitét (wiederholte Exposition) — Kategorie 2

Aquatic Acute 1: Gewdssergeféhrdend - akut gewédssergefdhrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 1: Gewéssergefahrdend - langfristig gewédssergefahrdend — Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewéssergefdhrdend - langfristig gewéssergefdhrdend — Kategorie 2
-* Daten gegenuber der Vorversion geéndert

(Fortsetzung von Seite 5)
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