"~ BARRIER
WASHERS

BECAUSE HYGIENE MUST ALWAYS BE YOUR ABSOLUTE PRIORITY
How to avoid cross contamination in hospitals, clean rooms, nursing
homes, healthcare centres and pharmaceutical industry & The solution
exists with the aseptic washing machines known as barrier washers,
They were first developed by Danube International in 1984 and since
then have been continually improved by our engineers.

They provide the perfect solution to prevent cross contamination
between soiled and clean linen in laundries. These machines have
been specifically designed to be located through a partition wall
thanks to their 180" opposite double doors: one door in the dirty
room for loading soiled linen, the other in the clean room to unload
the clean one. This system striclly complies with RABC standard,
offering safety, comfort, ergonomics and highly-valued space saving
for operators.

Our new range of MEDICALE washers is available in 16, 22,
35, 50 and 66 kg and is equipped with the new “Easy Touch”
microprocessor.
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DIGITAL CONTROL EASY TOUCH
New TOUCH CONTROL microprocessor, with touch
screen, easy programming and multiple functions and
features, offers great flexibility and important energy
savings.

STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
All models are manufactured in stainless steel: body,
drum and tub. Beyond the elegant look, quality and
resistance fo external agents are increased, extending
machine lifetime and avoiding corrosion problems.

HOT AND COLD MIX

Equipped with an automatic water mixer [mixing different
waler temperatures) which provides energetic savings
and reduces washing times.

ADVANCED TECHNOLOGY INVERTER
Thanks to an advanced technological development, and
by means of the inverter, washers detect imbalance at an
early stage.

ECO FRIENDLY SOLUTIONS

All washers are equipped with a third water inlet,
which allows to save filling time and can be used for
soft water, ozone or recycled water.

CLEANING

UTILITIES SAVINGS

All washers are equipped with an efficient system by
means of which you can indicate the load which is
introduced in the machine. Washer automatically,
adapts the quantity of water and chemicals to be
used for that load.

EASY MAINTENANCE

A simple but reliable design with easyfo-access mechanical
parts which perfectly combines with the use of intelligent
electronics.

WET CLEANING

All washers have the necessary features to use the WET
CLEANING system, avoiding an investment in expensive
applications to work with this advanced washing concept.
With this feature, many dry cleaning processes can be
done with washer exiractors, which also means a
reduction in costs.

AUTOMATIC WEIGHING SYSTEM
(OPTION)

Automatic weighing system. Up fo 30% savings.
{Automatic adjusiment of water and soap consumptions
as well as energy savings, according to the load which is
measured by the washer).

WASHERS




G FORCE 360-448, SOFT MOUNTED

MEDII 16 E ET
MEDII6S ET
FEATURES OPTIONS
High spin soft mounted washer extractors, with a G factor 2nd drain valve.
between 360 and 448 and spinning speeds between Central position drain valve.
900 and 1.000 rpm depending on model. Easy Detergent bath sampling.
installation, no need for anchoring. Weighing sensor system on feet.
Horizontally suspended drum by means of two axles Drum electric brake.
which provide increased robustness. Relay card to increase up to 14 signals for liquid dosing.
Drum divided into two compartments in model MED66. Dual heating electric and steam.
Easy Touch programmable control with a variety of Plinth up to height 850 mm from door bottom.
benefits. Three water inlets standard in all range. Stainless steel wall frame.

8 signals for liquid dosing.
Out of balance detection by means of the inverter.
Traceability - storage of data.
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Durchlade - Waschmasck
MEDII 16
MEDII 22

« Durchlade-Waschschleudermaschine mit zwei Beladetiiren (reine und
unreine Seite)

» Hohe Schleudergeschwindigkeit von bis zu 1000 rpm, G Faktor-361

» Einteilige horizontale Trommel mit zwei gelagerten Achsen .

» Mikroprozessorsteuerung EASY TOUCH mit Touch-Screen.
Frei programmierbar mit 26 voreingestellten Programmen, Export und
Import der Programme (ber USB-Port, Software-Updates {iber USB-Port,
programmierbare Touch-Screen-Oberflache.

« Zusatzliches Display auf der unreinen Seite flir die Anzeige des
Programmablauts.,

= Programmaufzeichnungsfunktion: Der Waschprozess (Temperaturen,
Wasserstand) wird gespeichert und kann mit einen USB-Speicher
ausgelesen und auf einen PC extrahiert werden.

+ RS-485 serielle Schnittstelle fiir die Uberwachung / Fern Management.

» Frequenzumrichter fiir den Trommelantrieb mit Unwuchterkennung

= 4 Facher fir Waschmittelzugabe

* 8 programmierbare Signale fur die automatische Flussigkeitsdosierung

* 3 Wassereingange

« Verkleidung, Trommel und Trommelgehduse aus Edelstahl.

Optionen:
+ 2. Ablaufventil
= Ablaufventil zentriert (innerhalb der Maschine)
« Titrierhahn (Probeentnahmehahn)
* Wiegesystem
» Sockel-Grundrahmen fiir eine Entladeh&he 850mm
+ Relaiskarte fiir 6 zusétzliche Doslersignale
+ Eleklrische Bremse
» Kombiheizung elektrisch/Dampf
+ Anzeigeleuchte fir Programmende
« Edelstahl- Blendrahmen mit Gummilippe
fir den Zwischenwandeinbau
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Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Ankindigung anderbar.
Technische Anderungen vorbehailen.



Technische Daten MEDII 16 MEDII 22
Beladegewicht ca. 1:10 kg 16 22
Trommelvolumen L 158 222
Durchmesser mm 633 633
Tiefe mm 500 700
Waschdrehzahl max, / Schleuderdrehzahl max. min~’ 45 /1000 45 /1000
G-Faktor 361 361
Beladetlr Innentrommel mm 400 x 315 400 x 315
Beladetlr Aulentrommel mm 455 x 415 455 x 415
Leistung Trommelmotor kw 2,2 2,2
Heizleistung elektrisch beheizt kW 12 18
Leistung maximal Elektrisch kW 14,2 20,2
Leistung maximal Dampf- oder HeiRwasser-Version kw 2,2 2,2
Wasseranschluss Zoll n" i
Dampfanschluss Zoll %" wn"
Wasserablass mm/Zoll 80/ 3" 80/ 3"
Elektrischer Anschluss
400V/50Hz 3 N PE Dampf/HeiRwasser 3x1,5mm?/10A 3x1,5mm?/10A
400V/50Hz 3 N PE Elektrisch 5x6mm? / 35A 5x 10 mm? / 50A
Maschinenabmessungen / mit Verpackung
Breite mm 980/ 1072 1180/ 1262
Tiefe mm 910/ 1102 910/ 1102
Héhe mm 1394 / 1400 1394/ 1400
Gewicht netto / brutto kg 438 /459 471/ 494
- M -
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1 S 3 L J |l 01 Elektroanschluss
W N R § Ll A2/ 6 02Heiswasseranschluss
i - - X 03 Kaltwasseranschluss
TJ. - :. | o |[FEF —1 W' 04 Weichwasseranschiuss
f s =1 05 Hauptschalter
06 Anschluss Flissigseife
J puny,  pamy - - > 07 Wasserablauf
g " ¢ i 08 Einspiilkasten
Waschmittel
I o T 09 Computersteuerung
o
o - i © “ 10 Not-Aus-Schalter
11 Thrgriff
ol 12 USB-Port
- - o L 13 Anschluss Seifenpumpe
( “I. i ﬂ 14 Dampfanschluss
| - L - Lt ) 15 Wasserlberlauf
Le |\,
A8 CAM B QD EF GH I J K L MNO P Q R §

MEDI 16 | 1045|1071 {1417 | 984 QMIIE‘?B 638 | 350 |38‘ 180‘l292 216 | 316 | 377 | 436 | 527 | 1205|1228 | 1203 1308 | 292 | 582

sy — e e —

D 221248 1071147184 914 | 1998] 658 | 350 | 138 [1180]1292] 216 | 316 [ 377 | 436 | 527 [1205] 1228] 1208] 1308 292 s

‘ Kontakt:

Edmund Ebert GmbH
Strawinskystr. 31
90455 Nurnberg
www.ebert-service.de

Alle Angaben sind unverbindlich und ohne Ankindigung &nderbar.
Technische Anderungen vorbehallen. |
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EINE BREITE UND VIELSEITIGE REIHE

Wir prasentieren unsere neve und vollstandige Baureihe von
Waschmachinen. Eine Zusammenstellung von Maschinen, die dazu
imstande ist, sich an jede Anforderung c?es Marktes in Bezug auf
Leistung, Effizienz oder Kapazitat anzupassen und lhnen zu jeder
Zeit die Lsung bietet, die Sie bendtigen. Unabhéngig von dessen
Grafe und Dimensionen.

Waschmaschinen der neuesten Generation, die gemdl unserer
Philosophie die neueste Technologie mit der maximalen Qualitat
von Kompaonenten und Materialien kombinieren. Die Maschinen
verfigen Uber die jiingsten Fortfschrifie in WET CLEANING und
Systeme zur Einsparung von Wasser, Energie und chemischen
Produkten. Die einfache Bedienung und intuitive Programmierung
erméglichen uns die Orientierung an alle Arfen von Waischereien, Our new range exists in various capacities
von Reinigungen und Selbstbedienungswéschereien bis hin zu ) the models, free st
gewerblichen und indusiriellen Waschereien sowie Wéschereien f 200 or 100 and is i
von Krankenhdusern. fust '

T | .-i:!':ul-'||_ sell-service

Als Neuheit fihren wir das neue Programmiergerat EASY

TOUCH ein sowie neue Modelle mit hohen und standardméBigen
Schleudergeschwindigkeiten und bieten so eine der vollsténdigsten
Baureihen auf dem Markt an.




STEUERUNGSART
CONTROL TYPE

Mikroprozessor
Microprocessor
“Easy fouch”

Selbstbedienung

Self-service

STEUERUNGSART
CONTROL TYPE

Mikroprozessor
Microprocessor
"Easy fouch”

Selbstbedienung
Selfservice

STEUERUNGSART
CONTROL TYPE

Mikroprozessor
Microprocessor
“Easy touch”

Waschsalon
Self-service

AUFHEIZUNG
HEATING

Elektrisch, Warmwasser,
Dampf

Elektrisch und Warmwasser
Electric and hat water

AUFHEIZUNG
HEATING

Elekirisch, Warmwasser, Dampf
Electric, hot water & steam

Elekirisch und Warmwasser
Electric and hot water

AUFHEIZUNG
HEATING

Elekrisch, Warmwasser, Dampf
Electric, hot water & steam

Elekirisch und Warmwasser
Electric and hot water

.

KAPAZITAT / CAPACITY

10-11kg 13-14kg 18-20kg 25-28kg
WED11 WED14 WED18 WED27
WED11 WED14 WED18 WED27
SELF SELF SELF SELF
KAPAZITAT / CAPACITY

10-11kg 13-14kg

WEMI 1 WEM14

WEM1 1 SELF WEM14 SELF
KAPAZITAT / CAPACITY

10-11 kg 13-14kg 18- 20 kg
WEN11 WENT14 WEN18
WEN11 SELF WEN14 SELF WEN18 SELF

(U

35.39 kg

WED36

WED36
SELF

18-20 kg

WEM18

WEM18 SELF

25-28 kg

WEN27

WEN27 SELF

[l

WED45

NEW |
45-50kg  60-66kg  120-133
kg
WED60 WED120
25 - 28 kg
WEM27
WEM27 SELF
3538 kg 60 - 66 kg
WEN36 WEN&O
WEN36 SELF ~ WENG0 SELF



EIGENSCHAFTEN

* Touchscreen 4.3".

* Programmiergeréit mit 33 verfigbaren Sprachen.

* USB-Anschluss zur Aktualisierung von
Waschmaschinensoftware und viele weitere Anwendungen,

® EASY TOUCH fiir Waschmaschinen der Ausfithrung OPL
und Waschmaschinen der Ausfilhrung .‘Se|bs1beciicr:n_l|1g.

FEATURES N
Tf.JIJL h Screen 4.3"

Programmer: 33 available languag Einfache und intuitive Programmierung.

USB port for washer's software updates and other 26 werkseitig voreingestellte Programme.
applications. Maéglichkeit, seine eigenen Programme zu
Touch Control for OPL washers and coin washers programmieren, exportieren und importieren (USB).

Selbstbedienungsmodus: Méglichkeit, in jedem
Programm Preise festzulegen.

ser-friendly and intuitive programming

pre-set programs
Possibility of programming, exporting, importing
(usb) new pragrams.
Coin mode: a price can be -'1".:;i!.JI1|:rJ to each
program.
4 wirtschaftliche Programme.
Option “Ruhezustand” der Maschine mit automatischer Abschaltung.
System zur Wnsserrilckgewirmung mit Oprion des dopps ten Ablauts
Wassereinsparungen von bis zu 70 %.
Optional: Automatisches Wiegesystem. Einsparungen von bis zu 30 %
(automatische Einstellung der Verbréuche von Wasser und Spiilmittel sowie
Energieeinsparungen je nach eingegebener Wascheladung und
avtomatische Messung durch die Waschmaschine).
Optimaler Standardverbrauch - manuelle Eingabe des Gewichis,

4 Economic programs

REST mode, with automatic switch off.
Water recovery system, with double drain option. : NOMBAE DE PROGRAMA
Water savings up to 70%

Option: AUTOMATIC WEIGHING SYSTEM. - Up to 30% savings
(autemalic adjustment of water and soap consumptions, as well as
energy savings, according fo the load which is {'JlJFr.'J.!TKIHLi.Jlly measured
by the washer|

OPTIMAL LOADING standard. Manual indication of the load.

WATER

Y W

Cancel

Der gesamte Waschvorgang (Temperaturen,
Wasserstande] istin der Waschmaschine gespeichert
und kann mittels USB-Speicher auf einen PC
exirahiert werden,

All washing process [femperatures, water levels) is

stored in the washer and can be extracted to a pc by

means of a pen drive



FLEXIBILITAT
FLEXIBILITY

8 Signale zur automatischen Flissigdesierung und zur
Programmierung von normalen und verzogerten Startzeiten.
Option emeiteriar auf bis zu 14 Flissigdosierungen. DANUBE
System fir verzégerten Programmstart. Echtzeituhr (Stunde 5
und Datum).

3 Standard-Wassereinlasse.

Konfigurierbare Wasch- und Schleudergeschwindigkeiten.
Vollstindig regulierbare Wasserstéinde.

Waschtemperatur regulierbar von 20 °C bis 90 °C.
Eingegliedertes Standardsystem "WET CLEANING”,
Startbildschirm und Anzeige des Waschvorgangs mit der
Méglichkeit, die Visualisierung zu konfigurieren und
Parameter, Bilder, usw. zu aktivieren und deaktivieren,
Hilfesystem zur Ladung “LOADING AID”, Wassereinlass und
Drehsteverung zur Eingabe der Wasche.

8 signals for automatic liquid dosing, pregramable in time
and delay.

Option: extension to 14 signals.

Delayed start. Timer (real time and date).

3 standard water intakes.

Configuration of washing and spinning speed.

Complete regulation of water levels

Regulable washing temperature from 20°C a 90°C.
Standard WET CLEANING system.

Main screen display and washing process screen can be
modified. with parametres and images suiting each client.
LOADING AID feature with water and rotation control for
easy loading of the linen.

disth i s - I S
en, die Maschinenkonfigurafion zu
ne die Notwendigkeit beim Kunden

Remote Control: Um auf die Maschinendaten zu gelan
déndern oder technische Informationen zu iiberpriifen oE
anwesend zu sein.

Wash Control: software to make programs from a PC and infroduce info the washer by USB.
Remote Confrol: fo access fo the data in the washer and modify configuration or check
fechnical information without need of visiting the customer.
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DIGITALE STEUERUNG EASY TOUCH
DIGITAL CONTROL EASY TOUCH

Der neue Mikroprozessor EASY TOUCH mit Touchscreen

ist einfach zu programmieren und bietet dem Anwender mit
multiplen Funkfionen und Leistungen eine hohe Flexibilitat
und eine bedeutende Energieeffizienz.

The new TOUCH CONTROL microprocessor, with fouch
screen, easy programming and multiple functions and
features, offers greai flexibility and impartant energy savings.

EDELSTAHLKONSTRUKTION
STAINLESS STEEL CONSTRUCTION

Jede unserer Waschmaschinen wird standardméBig mit

dem Rahmen, der Trommel und der Wanne aus Edelstahl
produziert. Dies gewdhrt neben einer eleganten Optik eine
verbesserte Qualitéit und Resistenz gegenuber aufieren
Einflissen, verldngert die Lebensdauer und vermeidet
friihzeitige Oxidierungsprobleme.

All our washers are manufactured in stainless steel body,
drum and tub, which besides an elegant look provides betier
quality and increased resistance to the external agents,
lengthening the washer life and aveiding corrosion problems.

AQUAMIX SYSTEM

AQUAMIX SYSTEM

Ausgestattet mit einem automatischen Wassermischsystem
bei unterschiedlichen Temperaturen erméglichen alle

Waschmaschinen Energieeinsparungen und eine Reduzierung der

Waschzeit.

They are equipped with an automatic water mixer (mixing
different water femperatures] which provides energetic savings
and reduces washing fimes.

FREQUENZUMRICHTER

ADVANCED TECHNOLOGY INVERTER

Mittels einer fortgeschrittenen technologischen Entwicklung
und iiber den Frequenzumrichter erkennen die
Waschmaschinen frilhzeitig das Ungleichgewicht in deren
Ladung. Auf diese Art arbeiten sie auf eine sehr sanfte Weise,
die eine Verlangerung der Lebensdauer aller Komponenten
sowie eine Reduzierung der Waschzeiten erméglicht und
somit zugleich Energie einspart.

Thanks to an advanced technological development, and by
means of the inverter, the washers detect the imbalance at
an early stage. This way the operation is much smoother ,
making components longlasting and reducing washing times,
thus saving energy as well

EFFIZIENTE TROMMEL
EFFICIENT DRUM

Dieses System wurde zur maximalen Verbesserung

der Waschqualitit und zur Ausfithrung des Waschvorgangs
in der kurzméglichsten Zeit entwickelt. Mittels einer Reihe
an Bohrléchern in der Trommelschaufel wird ein
Kaskadeneffekt des Wassers erzeugt, durch den die
mechanische Wirkung innerhalb der Trommel wihrend des
Waschgangs betrachtlich gesteigert und die

erforderliche Wassermenge in hohem MaBe reduziert wird.
This system has been developed to maximise the washing
quality with the shorfest cycle fime possible. By means of
small perforations in the ribs of the drum the water has a
cascade effect on the load. This increases considerably the
mechanical action inside the drum during the washing cycle
and so reduces the need of water. Also the drum and tub'’s
efficient design with a narrow gap between them, reduces
the energetic consumption to heat up the water, as well as
the overuse of chemicals and water.

CLEANING
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INTEGRIERTES WET CLEANING
INTEGRADED WET CLEANING

Alle Waschmaschinen beinhalfen serienmaBig alle
notwendigen Eigenschaften fir den Befrieb mit dem
Waschsystem WET CLEANING. Auf diese Weise werden
kostspielige Investitionen vermieden, um mit diesem
fortgeschrittenen Waschkonzept arbeiten zu kénnen. Die
meisten Trockenwaschsysteme werden durch diese Losung
ersetzt und erméglichen so die maximale Kostenreduzierung.
All washers have the necessary features fo use the WET
CLEANING system, avoiding an invesiment in expensive
applications to work with this advanced washing concepi, With
this feature many dry cleaning washing systems can be done
with washer extractorss, which also means a reduction in costs.

ENERGIEEINSPARUNG

UTILITIES SAVINGS

Alle Waschmaschinen verfigen iber ein effizientes System,
um die in die Maschine eingegebene Ladung anzeigen

und die Verbrduche von Wasser und chemischen Produkten
automatisch an den jeweiligen Ladezustand anpassen zu
kénnen.

All washers are equipped with an efficient system by means
of which you can indicate the load which is infroduced in the
machine. The washer, automatically, adapts the quantity of
water and chemicals to be used for that load.

EINFACHE WARTUNG

EASY MAINTENANCE

Eine einfache, zuverldssige und zugéngliche Mechanik,

die sich perfekt mit der intelligenten Elekironik kombinieren
Icisst. Alle Komponenten sind aus bester Qualitat und mit
zuverldssigem Material gestaftet und produziert worden,
Dies stellt einen besonderen Wert in Bezug auf die maximal
mégliche Zugéinglichkeit jeder Schlisselkomponente fir deren
Warlung dar. Des Weiteren wurden alle Steuerungen bis ins
kleinste Detail ausgearbeitet: vollstindige technische Meniis,
Selbstdiagnosesysteme von Stérungen, Alarmvorrichtungen,
Zugangen, usw.

A simple but reliable design with easy-to-access mechanical
parts which perfectly combines with the use of intelligent
electronics. All compenents have been designed and
manufactured with top quality and reputed brands, focusing
on the optimization of each component location and lower
maintenance. On top of that, all controls were checked to the
last detail; complete technical menus, failure self-diagnosis
systems, alarms, restricted access areas, efc.

UMWELTFREUNDLICHE LOSUNGEN
ECO FRIENDLY SOLUTIONS

Alle Waschmaschinen sind standardméBig mit einem dritten
Wassereinlass ausgestattet, der es ermdglicht, Fillzeiten
einzusparen oder mit enthdrtetem Wasser, Ozon oder
aufbereitetem Wasser verwendet zu werden.

All washers are equipped with a third water inlet, which
allows to save filling time and to be used for soft water,
ozone or recycled water.

AUTOMATISCHES WIEGEN (OPTIONAL)
WEIGHING SYSTEM (OPTION)]

Automatisches Wiegesystem. Einsparungen von bis zu 30 %
(automatische Einstellung der Verbrauche von Wasser und
Spiilmittel sowie energetische Einsparungen entsprechend der
eingegebenen Wascheladung und automatische Messung durch
die Waschmaschine].

Automatic weighing system. Up to 30% savings. [Automatic
adjustment of water and soap consumptions as well as energy
savings, according fo the load which is measured by the washer).

7



G-FAKTOR 450-350 - FREISTEHEND
FACTOR G 450-350 = SOFT MOUNTED
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MAXIMALE EFFIZIENZ UND RENTABILITAT

Insbesondere fiir solche Waschereien, in denen die Qualitat
des Prozesses und die Einsparung von Energie und Wasser

an erster Stelle stehen, bieten die neuen Maschinen mit hoher
Schleudergeschwindigkeit eine maximale Leistung und eine
modernisierte Optik, um den Bediirfnissen der anspruchsvollsten
Kunden gerecht zu werden.

Das zukunftsweisende Design und die forigeschrittene Technologie
sowie eine breite Vielfalt an Optionen und Zubehér erméglichen
wesentliche Auswirkungen auf die Energieeffizienz sowie die
Einsparung von Wasser und chemischer Produkte bei gleichzeitiger
Reduzierung der Produktionskosten und daraus resulfierenden
Verbesserung der Geschéfisleistung. Diese Art von Waschmaschinen

mit hoher Sc |eudergexhwindiikeit (GFAKTOR: 350 bis 450)

reduzieren die nach dem Waschvorgang verbleibende Restfeuchtigkeit

maximal und ermdglichen auf diese Weise in den nachfolgenden
Phasen in den Waschetrocknern oder Weéschemangeln wesentliche
Einsparungen. Die einfache und schnelle Installation sowie der
minimale Platzbedarf fiir deren Gebrauch und Wartung sind ein
enischeidender Vorteil gegeniber dem Rest der Baureihe.

Die neue Baureihe von Waschmaschinen mit schneller
Schleudergeschwindigkeit umfasst Maschinen mit Leistungen von 11,

14,18, 27, 36, 45, 60 und 120 kg.

THE MOST EFFICIENT FOR THE MOST DEMANDING CUSTOMERS

Especially designed for those laundries where the quality of the
process and the energy and waler saving are a priority. the new
DANUBE high spin washer extractors offer a top performance and a
renovated look to meet the needs of the most demanding customers.

Its advanced design and technelogy, together with its wide range of
options and accessories, have an important effect on the energetic
efficiency and on water and chemicals saving, reducing its production
costs and increasing the business productivity. This type of high spin
washer exiractors (G Factor= 450-350) drastically reduce the residual
moisture affer the washing process, thus allowing important savings

in the process that follows such as drying and ironing. The simple

and quick installation and the minimum space required for its use and
maintenance are a key advantage compared to other ranges.

The new Danube high spin washer extractors offer models in 11, 14,
18, 27, 36, 45, 60, 120 kg.

Kippsystem im vorderen und hinteren
Bereich, um die Be- und Entladung in
den Maschinen mit hohem
Leistungsvermégen (60 und 120 kg)
zu vereinfachen und zu
beschleunigen.

TILTING SYSTEM

Front and back tilting system for an
easy and quick loading / unloading in
big capacity machines

(60 and 120kg).

EIGENSCHAFTEN

Freistehende Waschmaschinen mit hoher
Schleudergeschwindigkeit, einem G-Faktor von
350 bis 450 und Geschwindigkeiten zwischen
680 und 1245 UPM je nach Modell. Einfache
Installation, ohne Bodenverankerung und
reduzierten Kosten.

OPTIONEN

Das DoppelablaufKit erméglicht unter Anderem
den Gebrauch von Systemen zur
Wasserriickgewinnung, die zu wesentlichen
Einsparungen fihren.

Kit StellfiiBe (Modelle zwischen 11 und 36 kg).
Kit Ablaufpumpe (11 und 14 kg).

Kit Ziersockel fir Waschmaschinen von 45, 60
und 120 kg und zum Anheben der Maschine in
Modellen von 11, 14, 18 und 27 kg.

Kit doppelte Aufheizung, aiektrisch—gampf.
Kippsystem (Tilting System) im vorderen und
hinteren Bereich zur Vereinfachung der Be- und
Entladung in den Modellen von 60 und 120 kg.
Wiegesystem der Wasche Auto-Weight (Nicht
mit Kippsystem kompatibel).

6 Sondersignale zur automatischen
Flissigdosierung.

FEATURES

High spin soft mounted washer extractors,

G Factor = 450-350 and spinning speeds
between 680 and 1245 r.p.m. depending on
model.

Construction in stainless steel.

Easy installation, no need of anchoring fo the
floor and reduced costs.

OPTIONS

Double drain kit allow the recovery of the water,
with important savings.

Feet (for models 11 to 36)

Drain pump kit (11 and 14 kg)

Bottom cover for 40, 60 and 120 kg washers
and plinth for 11, 14, 18 and 27 kg models.
Double heating electric-steam kit 45-60 kg.
Tilting System — both forwards and backwards
for an easy loading / unloading in 60 and 120
kg models.

Relay card for 6 exira dosing signals.
Weighing sensor system on feet. Not available
with filting system.



G-FAKTOR 200 - FESTMONTIERT
FACTOR G 200 = HARD MOUNTED

DIE IDEALE KOMBINATION AUS QUALITAT UND PREIS

Bestimmi fir diejenigen, die eine hochleisiungsféhige Maschine zu
wirtschafilicheren Preisen benétigen oder die aufgrund ihrer
Eigenschafien eine festmontierte Maschine bendtigen, wie es bei
Selbstbedienung oder auf Schiffen der Fall ist. Die Baureihe von
Waschmaschinen mit schneller Schleudergeschwindigkeit (GFakior=
200 sticht durch einen niedrigen Grad an Resifeuchte, einem stark
reduzierten Gerduschpegel und das Ausbleiben von Vibrationen hervor.

Die widerstandsféhigen Maschinen erméglichen mithilfe einer
effizienten Programmierung, dem Energieverbrauchs zuveringern
und Ungleichgewicht iber den Frequenzumrichter zu stevern. Die mit
einem robusten Gesiell aus Strukturrohr produzierien Maschinen
gewdhrleisten eine maximale Beiriebssicherheit und Langlebigkeit
der Maschine sowie all ihrer Komponenten.

Die Baureihe umfasst Waschmaschinen mit einer Leistung von 11 bis 27 kg.

THE PERFECT BALANCE BETWEEN QUALITY AND PRICE

It is designed for those professionals who need a machine with a to
performance and a competitive price, or who need a hard moun'recf
machine, like self-service laundries or ships. Danube medium spin
washers (G factor= 200) stand out for their high levels of water
extraction, very low noise level and vibrationfree operation,

These heavy-duty models allow a minimum energefic cost with the help
of an efficient programming and the imbalance control throuﬁ;h the
frequency inverter. Their strong tubular construction and long-lasting
components make these machines of the utmost reliability.

This range is available from 11 to 27 kg capacity.
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EIGENSCHAFTEN

Festmontierte Waschmaschinen mit schneller
Schleudergeschwindigkeit, einem G-Faktor=200 und
Geschwina igkeiten zwischen 714 und 820 UPM, je nach
Modell. Installation auf einem Maschinenpodest aus Zement
und mit einem der Maschine beiliegendem Metallgestell.

OPTIONEN

Das Kit fir einen doppelten Ablauf erméglicht ein System zur
Wasserriickgewinnung und wesentliche Einsparungen (18 - 27 kg.
Kit Ablaufpumpe (11 und 14 kg).

Relaiskarte mit Erweiterung auf bis zu 14 Signale von Flissigspilmittel.
Version fiir 440-480 V [Il ohne Neutrum 50/60 Hz.

FEATURES

Rigid mounted medium spin washers, with a G Factor = 200
and spinning speeds between 714 and 820 r.p.m. depending
on model. Installation on a concrete plinth and a metallic base
(base comes with the machine).

Construction in stainless steel.

OPTIONS

Double drain kit allow the recovery of the water, with important
savings (mod. 18 et 27 kg).

Drain pump kit (11 and 14 kg).

Relay card for 6 exira dosing signals.

Ship voltage (440V Il 60 Hz No neutrall.



DANUBE Infernational
WASC HMASC H I N E N Pare d'Acfivités de Sologne - BP 19
41600 Lamotte-Beuvron - FRANCE
FRONT LOAD'NG Tél.: 433 (0)2 54 88 05 76
Fax: +33 (0)2 54 96 89 04
WAS H E R Hotline: +33 (0254 88 83 22
support@danube.fr

EXTRACTORS SAV: +33 (0)2 54 88 83 65
logistique commandes:

+33 (0)2 54 88 05 76
info@danube-international.com

www.danube-international.com
www.danube.fr
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Le savoir-faire du constructeur
Sustainable Laundry Solutions



C\@mund

\ be r t GmbH
. immer sauber und perfekt

) Verkaug

o

Die ¢lcine grobBe

Die Leistungsfahige fiir anspruchsvolle...
Die Profi Waschmaschine mit
einem hohen Eigendrehmoment 450G
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Zeitversetzte Programmierung

WPR-0820 V-P / WPR-1025 V-P

Eigenschaften:

Hoher Eigendrehmoment. Diese Maschine muss nicht mit dem Fullboden verankert werden
G-Faktor 450

Extra grosse Be- und Endladedffnung

Easy Touch, einfache Bedienung mit Symbolen und frei einstellbaren eigenen Texten

Zeitversetzes Waschen einfach und frei wahlbar

TOUCH CONTROL

Das chlorieren der Wasche (Nachwéasche) kann in der Maschine erfolgen, da die
.Trommel und die Wanne in Edelstahl ausgefihrt sind

mit 4 Waschmittelfacher fir Waschpulver davon 2 fir Flissigprodukte
OPTIMAL LOADING

Signale fur die automatische Flissigkeitsdosierung, frei programierbar Zeitgenau und sogar mit 8
Verzdgerungszeiten
Wassereinlaufe 2

Diese Maschine besitzt eine elektronische Kontrolle der Ungleichheit des Frequenzumkehrers. Sie erkennt

IMBALANCE
_die unausgeglichene Beladung der Maschine bevor sie das Drehen beginnt INVERTER
Standard Frequenz: 50 - 60 Hz

Ein neuer Mikroprozessor mit Tastbildschirm. 26 Voreingestellte Programme

EASY MAINTENANCE

Es besteht die Moglichkeit iber einen PC, eigene Waschprogramme frei zu Programmieren und

.durch den USB-Anschluss in der Maschine zur Anwendung zu bringen

Alle Waschvorgange (Temperaturen, Wasserstande) sind in der Waschmaschine gespeichert und
_kénnen mit Hilfe eines USB-Gerates auf den PC beriragen werden ~8 HOT & COLD MIX
USB-Anschluss zur Kontrolle und Verwaltung

Standard-Nassreinigung im Mikroprozessor: Voll verstellbare Wasserstande und Waschdrehzahl fir hoch

empfindliche Wasche W WET CLEANING

Optimaler Beladungsstandard der Maschine um den Verbrauch des Wasser und der Chemikalen zu optimieren

Ladehilfe-Funktion mit Wasser- und Drehrichtungssteuerung fir das einfache Beladen der Wasche
Modell mit Abflussventil und Modell mit Abflusspumpe

EFFICIENT DRUM

Selbstbedienungsvariante verfigbar mit Minzmeter

Passende Standfufe inklusive
CE und WRAS gepriift
Verstarkerkarte mit 6 extra Dosiersignalen: 14 Gesamt-Signale in der Maschine

Selbstbedingungs-Ausstattung: Zentral-Bezahlung; Notentriegelung der Tirmechanik

Anderungen vorbehalten!



Trommel

Ladekapazitat 1:9/1:10 Kg 9/8 9/8 11/10 11/10
Volumen I 80 80 100 100
Durchmesser mm 532 532 532 532
Tiefe mm 360 360 450 450
8mm Abflusstrommel Nein Nein Nein Nein
Allgemeine Angaben

Waschgeschwindigkeit/lUmdrehungsgeschwindigkeit upM* 50/1.250 50/1.250 50/1.250 50/1.250
G Factor 450 450 450 450
Selbstbedienungsmodell Ja Ja Ja Ja
Zweifach-Abfluss Nein Nein Nein Nein
Bewertungssystem/Neigungssytem Nein Nein Nein Nein
Tur

Hohe der Zentral-Ture/Turhéhe mm 537/280 537/280 537/280 537/280
Durchmesser mm 373 373 373 373
Krafh'Leistung_]

Motor KW 0,75 0,75 0,75 0,75
Heizung (kw) (elektrisches Modell) KW 6 6 6 6
Heizung (KW) (HeiBwasser-Modell) KW 0 0 0 0
maximale Leistung (KW) (elektronisches Modell) KW 6,25 6,25 6,25 6,25
maximale Leistung (KW) (Heillwasser-Modell) KW 0,75 0,75 0,75 0,75
maximale Leistung (KW) (Dampf-Modell) KW Nein Nein Nein Nein
Verbindungen

Wasserzufluss Zoll Nein Nein Nein Nein
Dampfzufluss Zoll 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Abfluss mm/Zoll  |2" 1" (Pumpe) 2" 1" (Pumpe)
MaRe/VerpackungsmaRe

Breite mm 680/710 680/710 680/710 680/710
Tiefe mm 698/832 698/832 772/832 7721832
Héhe mm 1.040/1.130 1.040/1.130 1.040/1.130 |1.040/1.130
Nettogewicht/Reingewicht kg 140/150 140/150 150/160 150/160
Volumen m? 0,66 0,66 0,66 0,66
Dynamische Krafte

Statische Belastung KN 0,14 0,14 0,15 0,15
Maximale schwingende Last KN 0,5 0,5 0,6 0,6
Senkrechte maximale Tragfahigkeit KN 0,64 0,64 0,75 0,75
maximale Umdrehung up.M.* 1.250 1.250 1.250 1.250
Frequenz der schwingenden Last 18,33 18,33 18,33 18,33




A
0 @ Q| |® e
4 a A ri Il ril - Y
o =m] 1 LML
L — ] —-—
u & =
‘ O O
] "
o o
/| O O
u =l o
= _ . " '
h¥ 0
== = — L = - [L Tt -
Pl
A B C D E F G H ] J K L M ]
LP-0820V 680 0298 [ 1.0&0 278 373 86 ag2 14 262 302 454 529 604 199
LP-0820P 680 698 | 1.0&0 278 373 - 962 141 262 302 454 529 604
LP-1025 Y 6BO 772 | 1 040 278 373 86 062 141 262 302 454 529 604 199
LP-1025P 680 772 1.040 278 373 962 141 262 302 454 529 B804

01 Waschpulverfach

02 USB-Anschluss

03 Abfluss

04 Hauptschalter

05 Stromanschluss

06 el. Anschluss f. 8 Dosierpumpen

07 Ext.Flissigwaschmittel-Zufluss

08 Kaltwasser-Zufluss

09 HeiBwasser-Zufluss
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Das Waschen von Textilien
sémtlicher Gewebearten und
Verschmutzungsgrade stellt aufgrund
der unterschiedlichen Wasserqualita-
ten hohe Anforderungen an moderne
Waschmittel. Mit unseren fliissigen
Wasch- und Desinfektionsmitteln
erreichen Sie konstant ein optimales
Ergebnis fiir lhre Wiésche.

Unsere Produkte sind Hochkon-
zentrate mit sehr gut abbaubaren
Inhaltsstoffen fir eine gute Umwelt-
vertrdglichkeit.

Die perfekt abgestimmte ERvE ScHUSTER

Dosiertechnologie garantiert eine
stets exakte und wirtschaftliche Do-
sierung, sowie - wo bendtigt - eine
jederzeit sichere Desinfektion.
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LFliissige Waschmittel sorgen fiir maximale

Arbeitssicherheit und schiitzen die Gesundheit
Ihrer Mitarbeiter.”

Der Arbeitssicherheit Ihres Perso-
nal kommt durch den Einsatz un-
seres Fllissigwaschmittel-Programms
eine besondere Bedeutung zu.

Das Personal hat keinen direkten
Kontakt mehr tiber die Haut oder die
Atemwege mit chemischen Pulvern
oder Granulaten. Das ungenaue
JSchaufeln” von Pulvern mit der
Hand wird durch eine intelligente
Dosiertechnik tibernommen.

Das schafft Ordnung und sorgt fiir
Sicherheit.
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Wohlftihl-Ambiente fir den Gast mit
perfektem Wasche-Service.



.. plus Wirtschaftlichkeit fur Sie!

Waschmittel

SUPERTAKT 2000

Neutrales Vollwaschmittel-Hochkonzentrat. Fiir simtliche Temperaturbereiche von 30°C - 95°C.
Fiir Wolle, Fein- und Buntwiasche wird Supertakt 2000 als Alleinwaschmittel eingesetzt. Supertakt 2000
verflgt dber eine hervorragende Waschleistung bereits bei niedrigen Temperaturen, Dadurch sind
erheblich kiirzere Waschzeiten, Energiceinsparung und gewebeschonendes Waschen maglich.

GebindegroBen: 5 kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg, 220 kg

BA-52

Wiischebleich- und Desinfektionsmittel zur
chemothermischen Wischedesinfektion,
Besonders farb- und gewebeschonend. Wirksame
Leistung - bleichend und desinfizierend bereits im

Niedertemperaturbereich ab 40°C.
GebindegréBen: 20 kg, 200 kg ﬂ““‘w

Junntt

W10

Wiischebleich- und Desinfektionsmittel
auf Sauerstoffbasis.

Beseitigt hartnéckige Flecken u.a. von SoBen,
Rotwein, Gras oder Blut und steigert den
WeiBgrad der Wasche.

Gebindegréfien; 20 kg, 60 kg, 220 kg
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Waschhilfsmittel
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WASCHVERSTARKER

Stark verschmutzte Wiische erfordert den
Zusatz eines Waschverstarkers, Dieser verfiigt
iiber ein hohes Komplexiervermogen, womit
die Hartebildner des Wassers gebunden und
der pH-Wert angehoben wird, was eine erheb-
liche Steigerung der Waschleistung erméglicht.

GebindegroBen: 13 kg, 25 kg, 80 kg, 250 kg

W e oy

WASCHEFETTLOSER

Waschhilfsmitel bei stark 6l- und fetthaltiger
Wiische,

Gebindegréfen: & kg, 10 kg, 20 kg, 60 kg

FLECKENENTFERNER

Zur manuellen Dosierung in der professionel-
len Anwendung. Entfernt auch hartnéckige
Flecken und Verschmutzungen zuverldssig
und kraftvoll.

GebindegroBe: 10 kg Eimer

Waschepflege

N im0

FLAWAT

Weichsplilmittel flir besonders hohe Ansprii-
che an Weichheit, Flauschigkeit und Duft der
Wasche. Flawat ist sehr hoch konzentriert und
in verschiedenen Duftnoten lieferbar.

GebindegroBen: 4 kg, 9 kg, 18 kg

4T
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WASCHESTEIFE

Starkt das Gewebe, hilt es ldnger faltenfrei
und verleiht ihm einen frischen Duft.

Der gewiinschten Steifeeffekt wird durch
hohere oder niedrigere Dosierung erzielt.
Fiir samtliche Textilien auBer Seide geeignet.

GebindegrdBen: b kg, 10 kg, 20 kg



.. zuverlassig und sicher!

urch den Einsatz von ERVE SCHUSTER |/ E,—'.
Fliissigwaschmitteln in Verbindung ~ |l

mit unserer Dosiertechnologie kénnen
wir eine optimale Waschehygiene
gewdhrleisten.

Unsere Dosiertechnologie wurde spe-
ziell zur automatischen Dosierung von
Flissigwaschmitteln entwickelt und
ist unanféllig gegeniiber Stdrungen.
Sie ist fiir jede Art von Waschmaschi-
nen geeignet.

Dic ERVE SCHUSTER Fllissigwaschmittel sind fiir
alle gingigen Maschinentypen geeignet.

ERVE SCHUSTER
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Durch Bluetooth-Fernsteuerung kann
das System einfach und in vollstandi- . sehuster
gem Umfang gesteuert werden. eg—
Das System kann konfiguriert, die
Dosierprogramme definiert und Sta-
tistiken konnen kontrolliert werden.

Durch die hohe Flexibilitat kann unser
System an alle Bed(irfnisse angepasst
werden. Es kénnen bis zu 6 Pumpen
angeschlossen werden, deren Leis-
tung zwischen 20 und 100 Liter pro
Stunde variieren kann.

Mithilfe des Steuerpults kénnen
Waschprogramme zentral eingestellt,
gestartet, pausiert und zuriickgesetzt
werden.
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Beratung

Unsere ausgebildeten Hygieneberater
fiir Wésche sind mit unseren Kunden
vor Ort, unterstiitzen Sie bei Fragen
rund um die Waschehygiene und
ermitteln mit ihnen die optimale
Dosierung fiir perfekte Ergebnisse.

Service

Unsere Techniker stehen Ihnen
kompetent und hilfsbereit zur Seite.
Installationen, Stérungen oder
Anwendungsfragen werden zeitnah
und zielfiihrend geldst.
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Handelspartnernetzwerk

Die Partner des ERvVE SCHUSTER
Hygiene Experten Netzwerkes
durchlaufen regelmaBig Fortbil-
dungsmaBnahmen und Schulungen
in der ErRve ScHusTer Akademie in
Lindau.

Somit ist gewahrleistet,
dass diese perfekt geschult
sind, um lhnen in der Praxis
Beratung und Service

auf hachstem Niveau
bieten zu kénnen.

ERVE Deutschland GmbH - Kerkhagen 20 - D-58513 Lidenscheid

Tel. +49 (0) 2351 9 85 95-0 - Fax 449 (0] 2351 9 85 95-55

Schuster-Chemie GmbH & Co. KG - Robert-Bosch-5traBe 31 - D-88131 Lindau
Tel. +49 (0) 83 82 [ 94 79 77-0 - Fax +49 (0) 83 82 / 94 79 77-99

www.erve-schuster.de « info@erve-schuster.de



