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Küchenreiniger (alkalisch) 
 

Eigenschaften: 

XP Clean Proper 113 eignet sich hervorragend zur Reinigung von Öl- 
Fettverkrustungen. 
XP Clean Proper 113 ist ein Konzentrat und kann je nach Verschmutzung bis zu 
20fach mit Wasser verdünnt werden. Die Anwendung kann durch Wischverfahren 
sowie mit Bodenputzmaschine- Automaten erfolgen. 
XP Clean Proper 113 ist ein Multitalent Hochkonzentriert und doch 
Materialschonend. und biologisch abbaubar. 
 

Anwendung und Dosierung: 

XP Clean Proper 113 in Küchen, Bäckereien, Metzgereien usw. 
XP Clean Proper 113 wird vorzugsweise im Original-Kanister mit unseren 
Dosieranlagen QFM sowie CMC gebrauchsfertig bereitgestellt. 
Eine effektive reinigende Wirkung wird bereits bei Anwendungskonzentrationen von 
0,5 - 10%, Temperaturen von 15-60 °C und eine Einwirkzeit von 1-60 Minuten 
erreicht. 
Im Tauchbad verfahren kann die Einwirkzeit bei hoher Verdünnung auch länger sein. 
XP Clean Prizi 117 ist der saure Reiniger für den Küchenbereich. 
 

Materialsicherheit:  

XP Clean Proper 113 ist besonders gut für alle wasserbeständigen Oberflächen 
geeignet. Materialprüfung ist notwendig. Für eloxiertes Aluminium nicht geeignet. 
 

Lagerhinweis:  

XP Clean Proper 113 kühl und vor der Einwirkung von direktem Sonnenlicht 
geschützt lagern. Frostempfindlich ab - 0 °C. 
 

Technische Daten: 

Beschaffenheit:  klare, kreterische Flüssigkeit  
pH- Wert (1%-ige Lsg): 13,0  
Dichte (bei 20°C):  nicht angegeben 
Wasserlöslichkeit:  vollständig löslich  
Schaumverhalten:  schwach schäumend  
Abspülbarkeit:  einfach und rückstandslos  
Hartwasserstabilität:  geeignet für alle Wasserhärten 
Inhaltsstoffe: anionische Tenside, nichtionsiche Tenside, Phosphate, 

NTA, Silikate, Sulfonate, wasserlösliche Lösemittel 

Die Ausführungen in diesem Merkblatt sind nach unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen 
gemacht worden. Wir geben diese ohne Verbindlichkeiten weiter. Alle Angaben über An- und 
Verwendung unserer Erzeugnisse sind den jeweiligen Betriebsbedingungen anzupassen. Für 
besondere Bedingungen steht Ihnen unser Beratungsdienst zur Verfügung
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