Betriebsanweisung

gemaB TRGS 555
Arbeitsbereich

Arbeitsplatz
Tatigkeit

Gefahrstoffbezeichnung

XR-Clean Saniti Clean1201

Gefahren fur Mensch und Umwelt

Verursacht schwere Veritzungen der Haut und schwere Augenschéden.

Reagiert mit Laugen unter heftiger Wiarmeentwicklung.

Bildet mit Chlorhaltigen Produkten gefihrliche Gase und Dampfe.

Rutschgefahr durch ausgelaufenes Produkt

Die iiblichen Vorsichtsmanahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln

Auf sehr gute Be- und Entliiftung des Arbeitsplatzes achten.

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerrdumen. Auch keine Lebensmittel,
Getrinke oder Tabak aufbewahren.

Vorsicht beim verdiinnen konzentrierter Sduren bzw. beim Mischen mit Laugen (Alkalien,
Basen) - es kann starke Erhitzung auftreten.

Jede Storung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht
durchfiihren. Rohrleitungen miissen vollstindig entleert werden.

Nur in saubere und siurefeste Gefile umfiillen.

Nicht zusammen mit chlorhaltigen Reinigern verwenden. Nur mit kaltem Wasser arbeiten.
Empfehlung: Nitrilhandschuhe mit einer Schichtdicke von 0,4 mm erreichen eine Schutzdauer
von mindestens 8 Stunden (entspricht dem Permeationslevel 6 nach der Europanorm DIN/EN
374) und eine Quellbestindigkeit von < 15%.

Geeigneter Augenschutz: Dicht schlieBende Schutzbrille. (EN166)

Schutzhandschuhe tragen.

Verhalten im Gefahrfall

Im Falle einer Brandbekdmpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten.

Kleine Brinde mit CO2- oder Pulverloscher bzw. mit Wasserspriithstrahl 16schen. Wenn
moglich mit viel Wasser verdiinnen.

Einatmen von Staub, Ddmpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerit verwenden.

Bei Auftreten von Leckagen bzw. Auslaufen von Fliissigkeit sofort Vorgesetzten oder
Betriebsleitung informieren.

Mit sdurebestdndigem Material aufnehmen und sachgerecht entsorgen.

Betroffene Haut griindlich mit Wasser und Seife waschen. Bei grofflidchigen
Hautbenetzungen sofort mit Notbrause spiilen und benetzte Kleidung vorsichtig entfernen.
Nach Augenkontakt sofort mehrere Minuten mit Wasser spiilen und Vorgesetzten
verstindigen. Nach betrieblicher Versorgung Augenarzt aufsuchen.

Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz.
Erbrechen moglichst verhindern. Bei Bewuf3tlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt
hinzuziehen bzw. aufsuchen.

Nach Einatmen fiir Frischluft, Ruhe und Wirme sorgen. Gegebenenfalls Arzt verstindigen.
Notruf: 112

Sachgerechte Entsorgung
Verschiittete Fliissigkeit mit Universalbinder aufsaugen und ebenso wie Abfille in
verschlossenen Gefdllen der zustidndigen Stelle zur Entsorgung iibergeben. Kleine Mengen
diirfen mit Wasser verdiinnt in die Kanalisation gelangen.
Gebinde nur Restentleert einer geeigneten Entsorgung zufiihren.
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